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EL RECEPTOR CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS

Este dispositivo cumple el articulo 15 de las normas FCC. La operacion del receptor se

ajusta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debera causar interferencia que pueda ocasionar problemas, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia
que pueda causar una operacién indeseada.

El SELLO RBRC%o (SOLO PARA U.S.A)

El sello RBRC%o en la (facilmente removible) bateria de niquel cadmio contenidapn-los

ductos Futaba indica que la Futaba Corporation of America esta participando voluntariamente en
un programa industrial para receptar y reciclar estas baterias al final de étil val@ndo son
sacadas de servicio dentro de los Estados Unidos. El programa RBRC%. provee una alternativa
para desechar las baterias de niquel cadmio usadas, en vezctiartkesa la basura, lo cual es

ilegal en muchos estados.

El sistema de pagos instrumentado por Futaba Corporation of America a la RBRC%o le facilitan la
posibilidad de retornar su bateria para que pueda ser reciclada. Usted también puedescontactar
centro local de reciclado para consultar donde puede retornar las baterias usadas.

Por favor llame al 1-800-8-BATTERY para obtener informacion sobre el centro de reciclado cercano
a su area. La inclusién de Futaba Corporation of America en este programa es parte de su com-
promiso para proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales.

NOTA: Nuestros manuales de instruccién tienen como cometido alentar a nuestros clientes para
gue devuelvan las baterias usadas a Futaba o a un centro de reciclado local, de manera de mantener
un medio ambiente saludable.

RBRC ™: es una marca de la Rechargeable Battery Recycling Corporation.
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INSTRUCCIONES

Muchas gracias por adquirir el equipo Futaba, 6XA/ 6XH de la serie digital de sistemas para R/C. Este sis-
tema es extremadamente versatil y puede ser usado tanto por principiantes como por expertos. De manera
que usted haga el mejor uso de su sistema y que sus vuelos sean seguros, por favor lea este manual pres-
tando mucha atencion. Si tiene alguna dificultad mientras usa su sistema, por favor consulte el manual, a su
vendedor, o en (ltima instancia a Futaba. Este producto es para ser usado solamente en el vuelo deportivo y
recreativo de modelos radio controlados. Futaba no es responsable de los resultados del uso de este produc-
to por parte de los compradores, o por cualquier alteraciéon de este producto, incluyendo la modificacion o
incorporacion a otros dispositivos por parte de terceros.

La modificacion anulard cualquier garantia y es hecha bajo riesgo del usuario.

Su sistema T6XA o T6XH incluye los siguientes componentes:

 Transmisor T6XAT6XH. Puede ser programado para aviones o helicopteros, ambos con funciones
especiales de mezcla, memoria para tres modelos. (Frecuencia de transmisién de la banda: 29, 35, 36, 40,
41, 50, 60 o 72 Mhz).

* Receptor R127DF (o Receptor R116FB). (Frecuencia de recepcion de la banda: 29, 35, 36, 40, 41, 50, 60
0 72 Mhz).

* Servos, S3003 con accesorios de montaje y los juegos de cuernos para conexionado (0 servo S148).

« Bateria del Receptor (o caja para pilas descartables).

« Llave de encendido para el receptor con enchufe para carga.

« Cable de extensién para alerones (Uselo para conectar faciimente un servo de aler6n en un ala removible).

« Cargador para la bateria.

Manual del usuario

Este manual no es simplemente una traduccién, fue escrito para Ud. cuidadosamente para que le sea de
mayor ayuda posible. Hay muchas hojas de procedimientos de seteo, ejemplos, explicaciones e instruciones
para el trimado. Si considera que cualquier correccion o clarificacién debe ser hecha, por favor envielas a la
fabrica por escrito. La informacion contenida en este manual esta sujeta a cambio sin previa notificacion,
debido a posibles cambios en procesos de construccion o mejoras.

“Futaba” es marca registrada de Futaba Corporation of America.
Manual en inglés copyright 1996 por Don Edberg, Dynamic Modelling Co. Todos los derechos reservados

Manual en espafiol copyright 2000 por DEGA HOBBIES SA Buenos Aires Argentina. Todos los derechos
reservados.
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INTRODUCCION AL SiIsTEMA T6XA / T6XH

Transmisor Receptor

El versatil transmisof6XA/T6XH PCM1024 mul- El receptor de siete canales FP-R127DF incluido en su
tiftuncion de 6 canales puede ser usado con sistema es una unidad muy sensible y de banda angosta,
cualquier receptor Futaba FM/PPM. En forma adi- que provee un rango y un funcionamiento superior.
cional, su transmisor puede trabajar con receptores

PCM 1024 cuando seleccione la opcion original deifgscgil\c/laﬂﬁgfi gir:?\lleRr:i?nptor (FP-R127DF)

fabrica para transmisién PCM. La pantalla (displa LT ;

de cristgl liquido le permite ingreseltar datos r(épiga-y recuencias intermedias455 kHz, 10,7 mHz

P Requerimiento energético:bateria de niquel cadmio de
mente, ya que es muy facil su lectura. 4.8V 0 6Y

Drenaje eléctrico: 14 mA @ 4,8V
El sistemal6XA/T6XH se entrega completo, con  Tamafio: 35,3x64.0x20,8 mm
programacion para setear ACRO (avion) y HELI  peso:42,5¢g
(helicéptero) y puede acomodar virtualmente
cualquier configuracion aplicable a modelos. EI  Bateria del Receptor
transmisor con un disefio compacto y ergonémico Set de4 pilas NR-4J(NR-4RB para la version

permite guardar memorias independientes para trege helicoptero)
modelos diferentes. Capacidad: 500 mAH (1.000 mAH para NR-4RB)

Pes0:94 g (111g para el NR-4RB)
Tipo de servo:S3003 (standard)

EI TEXA/T6XH tiene un nuevo sistema de sticks, Sistema de control:control de ancho de pulso: 1,52 ms

gue posibilita mejores movimientos. La longitud y
la tension del stick pueden ser ajustadas.

Ademas viene con llaves para doble rango (D/R),
mezclas programables (PMX) y otras funciones.
Para los que estén aprendiendo a volar, el trans-
misor tiene la capacidad de funcionar conectado a
otro transmisor mediante el cable de entrenamient
(Training cord que se vende por separado).

Especificacion de los Servos

Tipo de servo:S3003 (standard)

Sistema de control:control de ancho de pulso, 1,52 ms
2n neutral

Requerimiento energético:4,8V (del receptor)
Torque de salida:3,2 kg/cm

La programacion standard del equipo incluye la  Velocidad de operacién0,23 seg/60°
reversion de servos para todos los canales, ATV eMamaiio: 40,4x19,8x36mm)

todos los canales, doble rango y seguro contra fall®eso:37,29g

en todos los canales (para transmisores PCM sola-

mente). Ademas dl6XA/T6XH adiciona otras

funciones para mezclas faciles de usar y aplicables

a todos los modelos. Para los aviones, las facili-

dades extensivas de mezclas preprogramadas

incluyen: flaperon, cola en V, elevon, freno de aire,

elevador—>flap y flap—>elevador. Las facilidades

para helicépteros incluyen el trimado de paso colectivo

y aceleracién para vuelo estacionario, mezcla del

paso y revolucién del rotor de cola, demoras de

accion, y fuera de seteado de timén.

(Nota: el T6XA/T6XH puede ser usado en
planeadores. Para ellos recomendamos el Sistema 8
de Futaba, el cual cuenta con programas aplica-
tivos a planeadores).

Especificaciones del Transmisor:

Sistema operante2 sticks, 6 canales, Sistema
PCM 1024

Modulacién: FM/PPM o PCM seleccionable
Requerimiento energéticobateria de niquel cadmio
de 9,6V

Drenaje de corriente:250 mA



ConNTROLES DEL TRANSMISOR - AviOoN (SISTEMA T6XA)

Perilla Flap (canal ) Pantalla de [Liave de frencs de aire
| Manija de Cristal Liquide | {Liave B)
Llave Dobde Rango | Transporte ."II I' LLiave Doble Rangs
Elevadio \ !
evadar (A} \ \ Anegna | I| | Aleran (C)
LLave tren de aterrizaje \ e |/ [ Mezcla elevador Fag
{Llave E. Canal 5) -, Vool { i Liave (D)
\'-. Il'l, \ { #
Pulsador Bave A" Y / /' Enganche para
botén Entrenador ! ".I I.' Jf'f - Carrea al Cuells
b Ty L 1 > 3
— ‘ ~7_Leva de Trim
Luz Testige B ! -~ Blevador
de Encendida —-—__
Stick de ______5:;::;:': Alersinl
Timén! Motor ————_ N
Lewa da - Leva de Trim Alerdn
Trim de Mater —
Liwa de
Trim de Timdn __Teclas de Programacian
Tapa de Criswal —— i - - Enchufe de Carga
ey - - L
"~ Uave da encend|do

La figura muestra las asignaciones preestablecidas en fabrica para un sistema operando en el modo 2 (para aviones)

TABLA DE ASIGNACION DE LLAVES

Las funciones activadas por las llaves, perillas y botones para un transmisor en modo 2 se muegjdarga la si
tabla. Fijese que algunas de las funciones no operaran hasta que no hayan sido activadas erdpsneeriées

Para un transmisor en modo 1, elevador y potencia estan revertidos, asi como las perillas D y E.

HELI

LLAVE / PERILLA

ACRO

Arriba = Doble Rango 1 Elevador

Llave A

Arriba = Doble Rango 1 Elevador
Abajo = PMX1 y PMX2 on ELEV D/R 2

Abajo = Doble Rango Elevador 2

Sensibilidad de giréscopo si desea

Abajo = Frenos de aire on

Arriba = Doble Rango Alerén |

Llave B

Llave C

Arriba = Doble Rango Alerén |
Abajo = Doble Rango Aleron 2

Abajo = Doble Rango Alerdn 2

Adelante = Acelerad. sostenido on

Llave D

Adelante = 2 —+~6 (Elev Flap) on

Mezcla de cola Off

Adelante = Mezcla esp. acel. on, cola

Llave E

Tren de Aterrizaje

fuera seteado on, y mezcla de cola off

Entrenador

Llave F
(Push-button)

Entrenador

Trimado de paso col. para estacionario.

Perilla Canal 6

Flap o trim de Flap si funcion flaperon (FLPR) on




CArcAaNDO LAas BaTeEriAs DE NiQueL Cabmio

1. Conecte el cable de carga del cargador al enchufe de carga del transmisor (a la derecha del equipo, visto
degle el frente) y el correspondiente al receptor en el conector de carga de la bateria, de la llave de encendido.
2. Conecte el cargador a un enchufe de linea. Verifique el voltaje de la linea y del cargador.

3. Laluz LED (del cargador) debe estar encendida, indicando que la corriente fluye. Las baterias deben ser
dejadasn carga alrededor de 15 horas.

» Solamente cargue las baterias con el cargador provisto en su equipo. El uso de un cargador rapido
puede dafiar las baterias por sobrecalentamiento y reducir considerablemente su tiempo de vida.

 Debe descargar las baterias de su sistema periédicamente para prevenir un estado llamado “memoria”.
Por ejempilo si solo realiza dos vuelos durante el dia, o usted regularmente usa una pequefia cantidad de
la capacidad de la bateria, el efecto ‘memoria’ puede reducir la capacidad de ella, a pesar de que esté
totalmente cargada.

Puede ciclar sus baterias utilizando una unidad de ciclado o dejando el sistema egcgrditando

los servos mediante el movimiento de los sticks del transmisor. El ciclado debe sechdahmo o

dos meses, inclusive durante los periodos de invierno o periodos largos sin uso del equipo. Controle el
estado de la carga de las baterias durante el ciclado; si registra alteraciones, puede necesitar reemplazar
las baterias.

NOTA: si necesita remover o reemplazar la bateria del transmisor, no tire de sus cables para removerla.
En cambio tire cuidadosamente del conector de plastico donde se enchufa al transmisor.

Operando con el Cable de Entrenamiento (Trainer Cord)

Un cable de entrenamiento (trainer cord) es ofrecido en forma opcional y vendido por separado. Este cable
puede ser usado para facilitar al piloto principiante el aprender a volar, mediante el uso de un segundo
transmisor operado por un instructor y conectado al equipo del estudiante. El instructor puede retomar el
mando en cualquier momento para pilotear el avién de forma segura, liberando el botén correspondiente.
Para entrenar, el transmisor T6EXA/XH puede estar conectado a otro sistema T6XA/XH, como a cualquier
ANBF, 6VA Skysport, Super 7, Sistema 8 o transmisores de la serie 9Z.

Uso del cable de entrenamiento:

1. Setee los transmisores del estudiante y el instructor para que tengan el trimado y los controles de posi-
cién idénticos. Si el transmisor del instructor tiene una frecuencia diferente que la del equipo del estudiante,
use el transmisor del estudiante como el transmisor de instructor y el otro como de estudiante.

2. Setee el modo de modulacién del transmisor del estudiante a PPM. Baje la antena del estudiante y
extienda totalmente la antena del instructor. Retire el médulo RF del transmisor usado por el estudiante
(si es un transmisor de tipo médulo).

3. Enchufe el cable de entrenamiento a cada transmisor con los dos transmisores apagados. El enchufe de
entrenamiento esta en la cara trasera del transmisor. No lo fuerce, verifique la correcta aplicacién del
mismo, ya que viene provisto de clave de polarizacion.

4. Encienda el transmisor del instructor. NO ENCIENDA NUNCA el transmisor del alumno. Mueva los
controles en el transmisor del instructor y verifique que cada control mueva en la direccion debida.
Seguidamente verifique que el trimado y controles del alumno concuerden con los del instructor.

Para ello pulse repetidamente el botén de entrenamiento efectuando cambios en los controles tanto
en el transmisor maestro como en el alumno, verificando que ante los mismos empujes suministrados
alternativamente por cada transmisor a los mandos, el modelo nc

experimentanovimientos no deseados, ni alteraciones en su trima Enchufe de

repitiendo varias veces el procedimiento mientras deja los controle % JEntrenamiento

los trims quietos, luego moviéndolos. i &

5. El transmisor del instructor tiene el control normal sobre el avién sal
que el boton de entrenamiento esté apretado, momento que traslada € ;
al alumno. Si por cualquier circunstancia se perdiese el control del m |
el instructor debe soltar el botén de entrenamiento y retomara el cor
del modelo en forma inmediata.

I'_J‘




OTRrOS AjusTEs DEL T6XA/XH

Ajuste de la altura del stick de mando

La altura del stick de mando puede ser cambiada para hacer que sL
transmisor sea mas comodo para el uso y para sus manos. Para ale
o acortar los sticks del transmisor, primero desajuste el stick teniend | I: ]
fija la pieza B y gire contra el sentido horario la pieza A. Luego mue'
la pieza B para arriba o hacia abajo (para alargar o acortar). Cuandc ...
altura sea la deseada, bloquee la posicion mediante el giro de la pieza
Aen el sentido de las agujas del reloj.

Ajuste de la tension del stick

Usted puede ajustar la tension de sus sticks para adaptarse a su pre

w Bl =]
estilo y sensacion de vuelo. Para ajustarlos debera remover la carce Bevator ~ ' T fvedor
trasera del transmisor. Usando un destornillador, remueva los cuatrc %" +=| Timén
tornillos que sostienen la carcaza trasera en posicion, y guardelos e L] = |
lugar seguro. Despacio y con cuidado remueva la carcaza. Si lo des L — L

desenchufe el cable de la bateria. Vera el interior de la caja del equi
como se muestra en la figura. Cuidadosamente gire los tornillos de
ajuste para cada stick hasta alcanzar la tension deseada. La tension
aumenta cuando son girados en sentido horario y decrece cuando se
mueven en sentido antihorario. Cuando esté satisfecho con la tension,
cierre el transmisor. Muy cuidadosamente reinstale la carcaza. Cuando
esté en posicion, ajuste los cuatro tornillos.

Cambiando el modo del transmisor
T6XA/H

Si desea cambiar el modo del transmisor de 1 a modo 2, encienda el tre
misorapretando simultaneamente los dos botones MODE. Vera en el (
play queaparece el mensaje “STCK X", donde X es el nimero que repr |

senta el modactual del transmisor. Presione las tecla mas (+) o0 menos Intermitente
DATA INPUT para cambiar el niimero al deseado. Usted notara el caml 5 TI'H LJ

efectuado al reencender el equipo. En algun caso, tendra que cambiar
mecanismo de detencién del stick de acelerador (crique) con el mecani
de centrado del elevador. Esto debe ser hecho por un ser¥aéate.

Reversion de la accion del stick
de acelerador

Si por alguna raz6n usted desea revertir la accion del stick de potencia
ejemplo, para llevar el trim de aceleracioén a lo alto del recorrido del sticl
puede revertirlo encendiendo el transmisor apretando al mismo tiempo | ]
dos botones MODE para obtener el mend TREV. Usted puede luego us
do las teclas (+) o (-) cambiar entre funcionamiento normal 6 revertido. TRE{J

nZ




CoNEXIONES DEL SErRvOY RECEPTOR

CANAL DE SALIDA AVION (ACRO) HELICOPTERO (HELI)
DEL RECEPTOR
1 Alerdn, o alerén derecho o combinacién Aleron
flap derecho + aler6n* o elevon derecho
1 (modelo sin cola)
2 Elevador o lado derecho de colaenV % Elevador
0 elevon izquierdo t (modelo sin cola)
3 Acelerador de potencia Acelerador de potencia
4 Timoén o Lado izquierdo de colaenV Timén
5 Tren de aterrizaje Sensibilidad del giréscopo
6 Flap o Combinacion Flap Paso colectivo

izquierdo + alerén *

Las entradas multiples indican que la funcion del servo varia con el programa seleccionado

(*= modo FLPR, t= modo ELVN, = modo VTAL). Las salidas sin funcién de mezcla son mostradas primero.

EL siguiente diagrama muestra las conexiones tipo para un modelo usando el modo ACRO. Otros dos for-
matos posibles son mostrados entre los contenidos de las paginas de ACRO. Las conexiones posibles para
helicépteros son dada en la seccion de ejemplos de helicopteros.

Receptor

Enchufe de Carga

A la Bateria

Conjunto Llave
de encendido

Flap (o 2°
Flaperén) Servo
(Canal 6)

Servo de tren de
aterrizaje
(Canal 5)

Servo de Timén
(Canal 4)

Servo de motor
(Canal 3)

Servo de Elevador
(Canal 2)

Servo de Alerones
(Canal 1)



INSTALACION DEL RADIO

Mientras instala la bateria, el receptor y los servos en el fuselaje de su modelo, por favor preste atencion a
las siguientes recomendaciones:

Notas de servo

Montaje o
Use los montantes de goma provistos cuando instale cada servo. Ase( Jal.
de no sobre ajustar los tornillos. Si alguna parte de la caja del servo tgie
el fuselaje o eventualmente con las guias de los servos, los montantes - .-

Montante
de goma

mecanicas y fallas en el servo.

Movimiento del servo e
Una vez que haya instalado los servos, opere cada uno hasta su maxi....
recorrido y chequee que los pushrod y los brazos de salida no toquen ni rocen entre ellos, hasta con los
trims en extremo maximo. Verifique que cada conexion de servo no requiera fuerza innecesaria para
moverse (si oye un servo zumbar cuando no ha movido ningun control, seguramente se debe a que existe
mucha friccion en el control o el pushrod). A pesar que el servo tolerara cargas como estas, a su vez pro-
ducird una descarga prematura de la bateria.

Instalacion de la llave de encendido del receptor

Cuando esté listo para instalar la llave de encendido, remueva la cubierta de la llave y Usela como guia para
marcar y cortar en el lugar donde quedara instalada, los agujeros de los tornillos y un rectangulo un poco
mas largo que el recorrido de la llave. Elija un lugar para la llave que se encuentre del lado opuesto del
silenciador del motor y que no pueda ser encendido accidentalmente cuando se guarde el modelo. Instale la
llave para que no sea accionada sin querer o que se conmute involuntariamente de ON a OFF o viceversa.

Notas del receptor

Antena
NO CORTE o enrede el cable de antena del receptor. Es normal que el cable sea mas largo que el fuselaje
del aviéon. NO LA CORTE o pliegue sobre si misma — cortarla o doblarla causara que se reduzca el rango de
efectividad por cambio de la longitud eléctrica de la antena. Asentire

la antena en la parte superior del timén o a la cola del avion, y d Bandita de goma

gue el exceso de antena cuelgue del avion (aseglrese que no s
enredar con el rotor de cola en un helicoptero). ——

Usted puede instalar la antena dentro de un tubo no metélico de '
del fuselaje, pero el rango puede disminuir si la antena esta colo Antena

cerca de cables o pushrods de metal. Asegurese de realizar un «

de rango y alcance antes de volar. Con la antena del transmisor ...,

usted puede caminar 20 o 30 pasos del modelo y no debe perder el control u observar movimientos indesea-
dos de los servos.

Conectores

Cuando inserte conectores de servo o de la bateria en el receptor, note que los enchufes tienen una saliente
orientadora que permite alinearlos correctamente con su receptaculo. Asegurese que esta saliente esté
orientada apropiadamente antes de insertar el conector. Para retirar el conector, sujételo del plastico y nunca
desde el cable.

Uso de la extension de alerones

Si su servo de alerones (u otros) esa localizado demasiado lejos para conectarlos directamente al receptor,
use la extensién de alerones para extender el largo del cable del servo. Extensiones adicionales de varios
largos se consiguen en su casa proveedora de articulos Futaba.



INSTALACION DE LA RADIO

Vibraciones y proteccion contra el agua

El receptor contiene partes electronicas de precision. Asegurese de evitar las vibraciones, golpes y cambios
de temperatura extremos. Para protecciéon, envuelva el receptor en goma espuma u otro material que pueda
absorber las vibraciones. Es ademas una buena idea proteger el receptor del agua colocandolo dentro de una
bolsa plastica y asegurando la parte abierta de la bolsa con una banda elastica, todo ello, antes de envolverlo

en la goma espuma. Si accidentalmente el receptor se mojase, se verificara malfuncionamiento del mismo
con peligro de accidente



FrRecueNnciAs PARA AVIONES

Las siguientes frecuencias y nimeros de canales pueden ser usados para volar aviones dentro de los EEUU.:
Banda de 72 MHz

Canal N° MHz 36 72510

12 72.030 37 72530

13 72.050 38 72550

14  72.070 39 72570

15 72.090 40 72.590

16 72.110 41 72.610

17  72.130 42 72.630

18 72.150 43  72.650

19 72170 44  72.670

20 72.190 45  72.690

21 72210 46 72,710

22 72.230 47  72.730

23 72.250 48  72.750

24  72.270 49  72.770
Instalacion de su banderilla de nimero

o5 72290 50 72.790 indicador de frecuencia:
Es muy importante que muestre su canal de

26 72.310 51 72.810 transmision todo el tiempo. Para instalar el
indicador, pegue las calcomanias a ambos

27 72.330 52 72.830 lados del soporte plastico. Ahora puede colocar
el soporte del nimero en la parte baja de la

28  72.350 53 72.850 antena como se muestra en la figura. Use el
clip que se ajuste mejor a su antena. Si es su

29 72370 54 72.870 deseo, puede cortar el otro lado del clip.

30 72.390 55 72.890

31 72410 56 72.910

32 72430 57 72.930

33 72.450 58 72.950

34 72470 59 72.970

35 72.490 60 72.990



DispLAY DEL TRANSMISOR Y BOTONES

Cuando encienda el transmisor, aparecera la siguiente pantalla en su display LCD. Antes de comenzar el
vuelo e incluso antes de poner en marcha el motor, ASEGURESE que el nUmero de modelo que aparece en
la parte de abajo a la derecha del display se corresponda con el del modelo que esta por volar j! Si esto no
es asi, los servos podran estar revertidos, y los movimientos y el trimado no seran los correctos, producien-
do en consecuencia un accidente seguro. (Si tiene problemas en recordar que memoria corresponde a cada
modelo, tome nota de ellas en un pequefio papel y péguelo en la parte delantera del transmisor.)

Pantalla de encendido
(aparece cuando el sistema es encendido cada vez)

Indicador de modulacién | y

indica PPM H.'-'1 2ALGE
Tal=17 ‘f
[Ty

Memoria del modelo en uso

Indica Modelo 1
Voltaje de la bateria

Dispara la alarma a 8.5V

Teclas de edicidon

Teclas MODE

se usa para seleccionar Presionar estas dos
determinadas funciones — teclas, para entrar al
al programar menu de programacion

Tecla CURSOR, se usa para
moverse dentro del menud y
seleccionar el item a setear y
modificar en la pantalla

Teclas DATA INPUT, se usa para
ingresar nimeros y configuraciones



DispLAYs DE ADVERTENCIA

Su transmisor estéa disefiado para advertirle sobre distintos problemas potenciales que pueden ocurrir,

incluyendo bajo voltaje de bateria y cambios con la funcién de mezcla activa. Cada display tiene un sonido

Unico asociados a ellos, como se describe abajo.

Baja bateria

intermitente

Sonido de advertencia:

Beep beep beggl sonido no se
detiene hasta que el transmisor
es apagado)

La advertencia dBaja Bateria (LOW BATTERY)
aparece cuando la bateria del transmisor, indica
por debajo de 8.5 V.

Aterrice su modelo lo més réapido posiblé
antes de perder el control debido a una
bateria agotada.

Error de Backup

gAhLk

Sonido de advertencia:
Beep beep beep beep

La advertencia de error de memoria (BACKUP
ERROR) ocurre, cuando la memoria del transmisg

\Y”J

=

se pierde por alguna razén. Si esto ocurre, al apagar

el equipo la informacién acumulada sera perdida.

NO VUELE cuando este mensaje aparece en el
display todos los programas han sido borrados y
no es posible su acceso. Devuelva su transmisor
Futaba para su reparacion.

(repetido)
Advertencia Moo e m
oHl 23456
de mezcla R
intermitente = >l
|
[ R I [
= i

Sonido de advertencia:
beep beep beep pausa

La advertencia dMIXER (mezcla) aparece para al
tarlo cuando enciende su transmisor con cualquie
las llaves de mezcla activadas. La advertencia

se cancelara cuando la llave que activo la adverte
es apagada. Al encender, las advertencias seran
mostradas por las siguientes llaves, si activas:

ACRO: freno de aire
HELI: Throttle Hold, idle—up

er-
a de

ncia



SecuripbAD DE VUELO

Para proveer de seguridad a usted y otros, por favor lea las siguientes precauciones

Cargue las baterias
No olvide recargar las baterias antes de cada sesion de vuelo. Una bateria con carga baja se acabara
pronto, causando la pérdida de control y un accidente. Conecte el cargador que se incluye con su sistema
y cargue las baterias del transmisor y receptor el dia anterior a una sesion de vuelo. Cuando empiece la
sesion de vuelo mantenga un registro de cuanto tiempo ha sido usado el sistema y monitoree el display
de voltaje. Evite volar cuando sus baterias bajen su carga sensiblemente.
La carga de las baterias con un cargador que no sea el que trae el equipo no es recomendada. Un car-
gador rapido puede sobrecargar las baterias y causar sobrecalentamiento y fallas prematuras.

Campo de vuelo

Le recomendamos que vuele en el campo de algun reconocido R/C club, puede encontrar clubes y cam-
pos preguntandole a su vendedor o contactando a la Federacion Argentina de Aeromodelismo. Siempre
preste atencién particular a las reglas del campo de vuelo, como a la presencia y localizacién de especta-
dores, la direccién del viento y cualquier obstaculo en el campo. Tenga mucho cuidado al volar cerca de
cables de energia, edificios altos o construcciones de comunicacion ya que puede haber mucha interferen-
cia en la vecindad. Si debe volar en otro lugar que no sea un club de R/C, asegurese que no haya otros
modelistas volando dentro de un rango de mas de 3,5 Km a la redonda, o perdera el control de su modelo.

Una vez que llegue al campo de vuelo...
Antes de realizar un vuelo asegurese de que la frecuencia que utiliza para volar no esté en uso y obtenga
el dispositivo (una tarjeta, un broche, un pin, etc.), que se utilice en dicho campo, que le asegure que
usted puede usar la frecuencia, antes de encender el transmisor. Nunca crea que es posible volar dos o
mas aviones en la misma frecuencia al mismo tiempo. A pesar de que hay diferentes tipos de modulacién
(AM, FM, PCM), solo un modelo por vez, puede ser volado en una misma frecuencia.

Cuando esté listo para volar su modelo, coloque el stick de potencia en la posicién de minima velocidad,

0 haga aquello que fuera necesario para que su motor NO se ponga en marcha. Entonces puede encender
el transmisor y el receptor. Cuando termine su vuelo apague primero el receptor y luego el transmisor. Si
no sigue adecuadamente estos procedimientos, puede dafiar los servos y los controles de superficie, inclu-
so, ahogar su motor, o en el caso de motores eléctricos, el motor se puede encender inesperadamente y
causar lesiones severas.

Antes de encender el motor, retraiga totalmente la antena, encienda el transmisor, el receptor y chequee
que los servos sigan los movimientos de los sticks. Si un servo funciona anormalmente, no intente volar
hasta que haya determinado la causa del problema. Le recomendamos que realice una prueba de alcance
a su sistema antes de cada vuelo. Pidale a un observador que verifique que el sistema funcione con el
transmisor a 30 pasos del avidn con la antena baja. Finalmente, antes de encender el motor, asegurese de
chequear que la memoria de modelo en el transmisor sea la correcta para el avién, y (para receptores
PCM solamente) que el sistema de seguro contra falla funcione correctamente cuando el transmisor esté
apagado.

Mientras se prepara para volar, si coloca el transmisor en el suelo, aseglrese que no se caiga hacia ade-
lante. Si esto ocurre, el stick de potencia puede acelerarse inesperadamente.

Antes de hacer taxi hacia la pista, asegurese de extender totalmente la antena, una antena baja reducira el
alcance de vuelo y puede causar la pérdida de control. Es una buena idea evitar apuntar la antena al mode-
lo todo el tiempo, ya que la sefial es mas débil en esa direccion.

Finalmente, no vuele con lluvia. Agua o humedad pueden entrar al transmisor a través de la antena o los
sticks y pueden causar operaciones erradas o pérdida de control. Si debe volar en un clima himedo durante
una competencia, asegurese de cubrir su transmisor con una bolsa plastica o barrera a prueba de agua.



FuncioNes DeL Menu Avion (ACRO)

* Desde la pagina 19 a 42 se describen las funciones del Menu Basico para aviones con alas fijas, se dan ejem-
plosdetallados y luego se describen las funciones individualmente. Las funciones para helicoptero pueden
ser vistagdesde la pagina 43 a la 51.

Diagrama de las funciones para del avidn (ACRO) ........cooiiiiriiiiiiee e eee e eee e e neee e e e e enaeens .19
Ejemplo de seteo para avion (Modelo de aCrObDACIA) ..........uveeiiiiieiiiiii e ...20
Tabla de trimado para un aeroplano de aCrobACIA ...........ccuuvviiiieii i .27
ATV e, Volumen de recorrido ajuStabIle ... e 29
DIR .cceevvnns [D]0] o] [ =T g T [0 HU OO PP U PO PP UPPRPPPPPPPPPPRRS SN 30
REV ...cccoonenee REVEISION U8 SEIVOS ... .eeiieiiiiiee it e et e e s etee e e st e e e s sntee e e s esteeeesteeeesanteeeesanneeesanneeeesanneeeess]eeeens 30
STRM............ 101 o] 1410 o USSP ERSPURRSRURRR S 31
FLPR............ Flaperon (combinacion de flaps ¥ @leron) ..........cooociiiiieee e R
FLTR ..o THM PATA €] FIAP weeeieeee e v 32
ABRK ............ Seteado de freN0S & @UME .......ccoiiiiiiiiiiee et e st b e 32
VTAL ............. AJUSEE PAra COIA €N V... nnrreee s e 33
ELVN............ Elevon (mezcla de elevador y alerén, para modelos sin cola) ..........ccccccevvveeneienieninen e 34
1- 4.l Mezcla de alerOn Y tIMON .........ooiiiei et e e e neee s ... 35
6~ 2. MeEZCla FIAp Y €lEVAUON ...ttt e e e s a e e s e et eaaae e e aaanes ... 36
2=+ 6. MezZCla EIEVAAOr Y FIAD ..uiiiiii ittt e s a e ... 36
PMX1,2......... Mezcla programable #1, #2 ... o 37
FIS..ce. Funcion de seguro de falla (solo en el mModo PCM)........cccoovciiieiiiiie e o 38
PARA............. MENU dE PAIAMELIOS. . eeieiiiee et e et eeetee e et ee e e st e e e st eeeesneeeeeesssaeeesnnseeeesnneeeeennsneeesnnneedoanens 39
REST............. R TEY= oY= Lo (o T 0 [0 £ 01 USSR ST 39
DRSW............ Seleccion de tipo de activacion de llave de Doble Rango ........cccccecevviviiieeeeee i b 39
ACRO............. Modo para modelo de aCrODACIA...........cccuuiiiiiie e b 40
HELI ............. Y ToTo (o3 oF= 1= W g T=1 ToTo] o) (=Y o =SS PRSPRROURRY 40
MOD.............. Modulacion (FM/PPM 0 PCM) .....cuuiiiiiiiiieiiie ettt .. 40
COPY ............ (O0] o 1= W (3o F- 1 (0 1 F ST SPPPPUP R PPPUPPPURTRRTRIN DR 40
TMEM .......... Y= 0T = 0 [ 1T R . 41
MODL ........... SelecCiOn de MOAEIO ..........ueiiiiii et e s stee e et e e e sbaee e s snnne | e ee 42

(Canal 1) KQ‘ Canal 1

| (Canal 6)

J-_ (Canal 2) -| (Canal 2)
e LT‘:J-\___

= _*_J

= (Canal 4) - (Canal 4)

Modo flaperon (dos servos de aler6n, Canal 1y 6) Alerdn y Flaps independientes



Mareo De Funciones PAara AvioN (ACRO)

:ﬂ
:‘
Va !
Dot}

T6XA/H Menu para modo

e ™
Modo Display normal
* Presione ambas teclas MODE “*
Ajuste de Rect;rrido GHYY "ﬁ Borrar Memoria {REST}
| I— — l
Seteado de Doble Rango {&/R] Seleccion de modelo SIS Llave de doble rango (SRS
| I T
Reversion de servos {REV Memoria de trimado {TTETH Seleccion tipo de modelo RIRE
: N y : _—
sub.—Trims {STRITG Copiar modelo {{SPY} Seleccion tipo de modelo HEL
! |
Mezcla de flaperon (FLPRS Parametros (PRRF - | \i0dulacion: PCM o EM
, 3 ——— - {0 C OR F3
Trimado de flap {FLTR Sequro de fallas (F./53*
. -}
Freno de aire (RBRI} Mezcla programada 2 (PITX23
I I
Mezcla cola enV {/TRL} Mezcla programada 1 {PTiX
1 I
Mezcla de elevon {ELASY Mezcla elev -> Flap {2 - &} * Nota: el menu de
: | — I seguro para falla solo
Mezcla Alerén -> timén {1 - 4} Mezcla Flap -> Elev {& - 2} esta disponible en
—- # + transmisores PCM
\. vy

Para entrar o sacar el

MODE , .
[ ]l J Menu, presione ambas

e ——— {2C|2S MODE

Y

T A v CURSOR
<1 23456

2y i

Pantalla al encender

M.
|




EiEMPLO DE SETEO PARA UN AVION DE ACROBACIA

El procedimiento de setup que se muestra a continuac

usa un modelo F3A como ejemplo y asume que hz | ad s intermitente
dos servos para alerones, uno en cada semiala. T

Ustedpuede usar un procedimiento de setup simi- =

lar en su propio modelo, pero sus nimeros de |

seteado y sugorcentajes seran diferentes. H [ E‘ E

1+ Asegurese que todos los servos esten conectadpsg razoén para que existan las funciones separadas den-
en los canales del receptor que le correspondan: tro del setup PARA es porque estas son rara vez usadas,

CH1—-Alero6n (aleron derecho*) y el menu de parametros le brinda un modo conveniente
CH2—-Elevador para pasarlas por alto en la mayoria de las operaciones
CH3—-Potencia de programacion.

CH4—-Timén

CUIDADO: seleccionar un tipo diferente de modelo
borrara toda la programacion ya establecida en la
memoria de modelo. ASEGURESE de estar en al
namero de memoria correcta antes de cambiar el tipo

] o de modelo.
Recomendamos que empiece su ejercicio de progra-

maciéncon los servos instalados en el modelo y 4 Si su receptor resulta diferente al modo del trans-
conectados a los respectivos controles. Esto le pemnisor (aqui se muestra PPM), contintie hasta el mend
mitird ver los efectos inmediatos de cada accién dée modulaciéon (MOD, p. 39) para seleccionar el
programaciémue llevemos a cabo. modo de transmisién adecuado (F es para FM/PPM y
C es para PCM). Este debe ser del mismo tipo que el
2+ Encienda el transmisor y el receptor, y selec- de sureceptor. Si efectla cambio, este no tendra efecto

cione la memoria deseada. Para hacerlo entre er’8fta tanto se apague y vuelva a encender el equipo.
modode programacion presionando las dos teclas Entonces, si ha cambiado la modulacion, apague y
MODE simultaneamente, luego presione una de las/U€va @ encender.
teclas MODE hastgque aparezca “MODL". Presione
la tecla CURSOR vy elija una memoria de modelo
vacante con las tecl&@ATA IMPUT mas (+) y
menos (-). Seleccidnela presionando la tecla CUF

SOR hasta que aparezca “SET” en forma intermi-

tente, entonces presione ks teclas DATA noo
IMPUT simultaneamente. El dibujouestra la uti-
lizacion de memoria #1

CH5—-Tren de aterrizaje
CH6—-Flap (aleron izquierdo*)
*= si FLPR esta activo

intermitente

5e¢ Si su modelo tiene flaperon, encienda la funcién
flaperéon (FLPT, p. 27) en el menu.

123 Para hacer esto, presione uno de los botones MODE
’ - hasta que aparezca “FLPR” en el display. Presione la
|| tecla CURSOR para que aparezca en forma intermitente
“INH”, luego active presionando la tecla DATA IMPUT
faorn .f mas (+) (“ON” debe aparecer en forma intermitente en

el display).
Conecte el servo del alerén derecho al CH1 del receptor
Hay varias formas de seguir el rastro de que modelcy el servo del alerén izquierdo al CH6 del receptor.
esta cargado en cada memoria. Usted puede pegar NAtese que puede tener diferencial ajustando el

papel pequefio al frente del transmisor y escribir elMovimiento hacia arriba y hacia debajo de ambos
nombre del modelo con la memoria correspondientg€™vos en el FLPR mena.

0 puede usar un cuaderno, o puede pegarle una etig'*~
taal modelo, cerca de la llave de encendido para I:;'I.-!-!:‘- ST 3456
saber que memoria usa. LV . '

it
3¢ Entre en el mend Parametros (PARA, p. 37) presic K

nandola tecla MODE tres veces. Presione la tecla Ff'. ‘DE.;.IDE
tres veces para elegir el tipo de modelo ACRO (pre
sione cuatraveces para obtener la funcion HELI).
Seleccione ACR@resionando ambas teclas DATA
IMPUT. Cuando “SET’aparezca en forma intermi-
tente, nuevamente presicambas teclas DATA
IMPUT para confirmar su seleccion.

6° Ahora, debemos chequear que cada servo mueva en
la direccion apropiada, y se debera usar la funcion de
Reversa de servos (REV, p.26) para el caso de necesi-
tar modificacion.



EiEMPLO DE SETEO PARA UN AVION DE ACROBACIA

lintermitente

_REy -

&

Vista de frente

Debemos partir, seteando la direccién del servo del, . L,
alerén derecho. Este es el canal 1y “1” debe aparté‘—I e_l control de elevador mueve en la dlre_ccmn
cer en forma intermitente para esta orden. Cuandoequwocada, mueva sobre“ eI Canal 2 pre3|onanfjo la
mueva el stick derecho a la derecha, el aleron del tecla CURSOR. Ahora el °2” aparece en forma inter-

ala derecha debe subir, y el aleron del semiala mitente en el display. Active la direccidn opuesta

izquierda debe bajar. Verifique que el aleron derecR8™@ el servo de elevador, presionando la tecla
m?Jeva enla direci:ic')n aprc?piadcll menos (-) de DATA INPUT. Mueva entonces el

stick derecho, arriba y abajo, verificando que el ele-
vador mueva en la direccidon deseada.
L8 DER. i

— % Seguidamente estableceremos la direccion para el

v servo de potencia del motor. Cuando mueva el stick
izquierdo hacia abajo, el carburador debe cerrar,
1ZQ. | gy’ debe entenderse que la boca del carburador debe
-] oy cerrar. Verifiqgue y asegure que la leva del motor
mueva en la direccién apropiada.

Vista de frente

Si esto no es asi, activar la direccion opuesta para .— A1o |
servo de alerdn presionando las teclas DATA 3
INPUT, la tecla mas (+) cambia de Reversa a Nor:
mal, y la tecla menos (-) cambia de Normal a Reve
sa. En el Display “N” por Normal es seleccionado,
cuando el pequefio triangulo se encuentra sobre e
namero de canal y “R” por reversa es seleccionadc
cuando el pequefio triangulo se encuentra debajo
namero del canal. Mueva nuevamente el stick de
alerones y verifique que el alerén derecho mueva
la direccidn correcta. El display muestra Canal 1
reversado.

ALTO: carburador totalmente
abierto. Plena potencia.

BAJO: carburador en Ralenti

e
: g ] (no totalmente cerrado)
el BAJO b,

%el .

i el servo de acelerador se desplaza en una direc-

g'H')n equivocada, active la funcién para acelerador

presionando la tecla CURSOR. Ahora un “3”

aparece intermitentemente en el display. Active

ahora la direccién opuesta para potencia presionan-

do la tecla menos (-) en DATA INPUT. Verifique

r*qulf.,,., 33466 ahora que el movimiento del servo produce la aper-

' tura o cierre del carburador en forma apropiada.

8¢ Ahora toca el turno al servo de timén, cuando
BEV mueva el stick izquierdo en direccion al centro del
transmisor (esto es a la derecha), el borde de fuga
del timén debe mover a la derecha.

Chequee para asegurarse.

7+ Ahora seleccionaremos la direccion del servo de
elevador, canal 2. Cuando mueve el stick derecho

hacia abajo, el elevador debe mover hacia arriba. -2 SER l )
Verifique que el movimiento se desplace en la direc |- o | :

cién correcta. (La mayoria de las causas de acci- AT
dentes de modelos, radica en errores en la configu- | -

racion de los desplazamientos de los movimientos, : : IZQ. " ‘
gue por cualquier otra razon.) f o

Vista de frente



EiEMPLO DE SETEO PARA UN AVION DE ACROBACIA

Si el timdn mueve en la direccién equivocada, activ

la direccion contraria presionando en primera instal 0l 1o
cia la tecla menos (-) de DATA INPUT. Accione el i ]
o A o SERVO 1 T
stick izquierdo a izquierda y derecha verificando qu 0} B 0
el timon se desplace en la direccién correcta. ] y
] - PUSHROD

9. Si su modelo posee tren retractil, establezca la
correcta respuesta del servo, al accionar la llave di _—

tren, usando el mismo procedimiento. Ajuste los conectores (clevises) de cada pushrod

para obtener la posicién de cada control que se
encuentre lo mas proximo que pueda al neutro (alin-
. P bada con la porcién adyacente del ala o de la cola).
del servo que acciona el alerén izquierdo. (caso con-

trario pase dl‘fe’(,:tamente al_puntollz). Este es el 13. Seguidamente procederemos a setear los subtrims
canal 6 y un "6 en estado intermitente debe apares ara establecer electrénicamente la posicion neutral

cer para poder conformar ésta orden. Cuando mue gperada. Para lograr ello, obtenga el STRM mend
el stick derecho hacia la derecha, el alerén del senIB— '

o resionando los botones MODE hasta que el menu
ala izquierda debe descender. Chequee que el ale Oarezca en el display.

izquierdo mueva en la direccién deseada. Si no fuer
asi, active la direccién opuesta del servo de aleron

10. Si se encuentra utilizando un segundo servo de

izquierdo, presionando las teclas DATA INPUT. CHI 23456
Mueva ahora el stick derecho nuevamente verifican-

do que el alerén izquierdo mueve apropiadamente. |

11. Dirijase a la funcion de trimado de Flap (FLTR), 5 TEH"‘ 5

ingrese un porcentaje de cero (0). Presione la tecla
CURSOR para activar la funcién. Esta actitud
desconecta temporariamente la perilla de Flap, en
forma tal que puede establecer el centrado neutral
de alerones sin considerar la posicion establecida
la perilla de Flap. Luego volveremos a establecer |
conexion.

Fije el subtrim del alerén derecho primero, si la
pequefia flecha no apunta al canal 1, presione la
tecla CURSOR, hasta que lo haga (ver la figura).
Bfitonces ajuste la cantidad de subtrim incrementan-
fo o disminuyendo la misma con las teclas DATA
INPUT. Cuando encuentre una posicion en la que
ambos alerones coincidan con la parte fija del ala ,

F.,u,g; R finalizé la tarea. Si no puede establecer esta coinci-
IR ey dencia, resetee el subtrim a cero (0), y mecanica-

| ] mente ajuste los clevis para lograr tan préximo

| ” como pueda el centro, entonces reajuste el subtrim
| ) :

i I'T si fuera necesario.

| FL I -I‘?* U

NOTA 1: No se debe utilizar el subtrim, cuando es

factible un ajuste mecénico, para centrar el
12.Ahora procederemos a establecer los neutros dﬁjshrod. Ello es debido a que el uso del subtrim

los servos. Centre todos los trims, podra asegurarsgede limitar el recorrido de los movimientos del
que esten centrados, ya que percibira un pequefioy,gio, especialmente si los valores establecidos de

click, cuando la leva del trim pase por el centro dek,hrim, se encuentran cercanos al 100%. Como se
recorrido. Una vez concretados los centrados, dijo previamente, centre los pushrod en forma

desmonte los tornillos de los cuernos de los servog,acanica primero, y luego use el subtrim para
de elevador, alerén y timén (el del acelerador lo lograr un centrado final
centraremos mas adelante). Debe ahora recdsar

cuernos de los servos en el eje del servo, en la posyoTa 2: Si pierde el rastro del ndmero correcto, o
cion proxima al neutro, esto es aproximada@@®  oncontrg el porcentaje, pero de la direccién equivo-
a los laterales de las cajas de servos o si el servo cada, puede volver a cero rapidamente, presionando
esta montado lateralmente, 90° de la palanca de gjmy|taneamente ambas teclas de DATA INPUT.
conexion (pushrod). (no recomendamos instalar los

servos en forma lateral). De esta manera evitara 1, 4 repita el procedimiento para el servo de elevador
aplicacion innecesaria de subtrim. (canal 2). Primero determine el largo del pushrod en
Remueva todos los cuernos u obstaculos que se  {orma mecanica, para lograr la cercanfa maxima al
hallen afectando el movimiento del servo y/o inter-pero, entonces con el subtrim alinee el elevador en

fieran con sus pushrods. forma paalela a la porcion del estabilizador.
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Use un medidor de incidencias u otro método para
establecer el angulo recomendado por el fabricante
del Kit o el disefiador del modelo.

I
HT
A4 56 I

STE”?_ 'ﬁj Cuando ingrese al menu ATV, podra apreciar la pan-
Fisg / talla como la de la figura. El indicador del canal esta

debajo del nimero 1 para el aleron derecho, el simbolo
15. Para el acelerador, recomendamos no estableceflelporcentaje (%) aparecera en forma intermitente,
subtrim en este momento. Seguramente utilizara la y Ud. vera que puede cambiar el indicador de L/D
leva del trim de para marcha en ralenti y apagado délzquieda/abajo) a R/U (derecha/arriba), o viceversa,
motor, después que el ajuste del recorrido fuera hecAbmover el stick derecho. Ud. observara faciimente
Entonces puede setear el subtrim de aceleratolac  que esta es la manera de establecer el recorrido para
funcion STRM. cada direccion en forma independiente.

Cambia a “L/D” moviendo
el stick de alerén.

Intermitente

El TBXA/T6XH automaticamente provee una fun- 18.Para establecer el recorrido del alerén derecho,
cion especial denominada Limite de Recorrido  mueva el stick derecho completamente a derecha 'y
Ajustable (ATL), esta funcion permite al trim traba-sosténgalo en esta posicion. Las letras “R/U” apare-
jar cuando el nivel de aceleracion es bajo, pero lo cen proximas al signo de porcentaje intermitente,
deshabilita para alto régimen de potencia del motoindicando que Ud. esta estableciendo un recorrido a
La mayoria de los usuarios, setean los motores paeaderecha o hacia arriba (con alerones es solo
que tenga un buen régimen de ralenti con el trim derecha e izquierda, pero el display esta configurado
centrado, y mueven el trim a su posicion méas bajapara usar los mismos indicadores para elevador,
para cortar el motor. Este ajuste se hara mas ade-acelerador y timén dado la doble significacion de
lante cuando se ejecuten los ajustes de volumen des letras usadas). Seguidamente si el recorrido a
recorrido (ATV). tope del servo debe ser ajustado, seguramente se
escuchara un zumbido, propio del esfuerzo al que
16. Repita el ajuste de subtrim con el timén, tren désta sometido el servo, entonces presionaremos el
aterrizaje, y el 2do. canal de alerones, tal como seboton menos (-) de DATA INPUT, hasta que deje-
hizo previamente, primero efectte el ajuste mecanimos de oir dicho zumbido. Si el servo no manifes-
camente, luego establezca el seteado electrénico. tara irregularidad, deje el seteado al 100%. Siempre
Verifique que haya seleccionado canal 4, canal 5 celija una ubicacion para el cuerno del servo, en
canal 6 respectivamente. forma tal que el recorrido sea ajustado en un rango
de 90-100%.
17.Seguidamente pasaremos a setear el recorrido
del servo para cada canal. Esta parte de la progral9.Para setear el recorrido a izquierda del aleron
macion es sumamente importante, a la vez que m@igrecho, mueva el stick derecho totalmente a
atil, ya que podemos establecer para cada servo, étquierda y sosténgalo en dicha posicion. Las letras
recorrido de su movimiento, en cada una de las “L/D” apareceran proximas a la imagen intermitente
direcciones en forma independiente, lo que evita del signo de porcentaje (tal como se muestra en la
esfuerzos innecesarios de los servos, que generarilitima figura). Seguidamente, escuche si hay
altas pérdidas de corriente, produciendo prematur&imbido, y en ese caso presione la tecla menos (-)
caidas en la vida (til de las baterias. de DATA INPUT, hasta tanto tal zumbido desa-
parezca. Si el servo no zumba, mantenga el seteado
Para establecer los recorridos, entrar al ment ATVal 100%. Ud. podra aumentar o disminuir este
presionando los botones de MODO repetidamentenimero, dependiendo de cuan rapido el modelo rola
hasta que el menu se visualice en el display. En ugaizquierda. Un posible seteado es aproximadamente
secuencia setearemos el aleron derecho, recorridd4r15 mm de recorrido en ambas direcciones.
la derecha, alerén derecho recorrido a la izquierda(Recuerde que Ud. esta seteando solamente el
arriba y abajo en los recorridos del elevador, aleron derecho, si Ud. tiene activa la funcién de
derecha e izquierda del timon, apertura y cierres déaperon (FLPR). Se establecera el recorrido del otro
carburador, y finalmente el recorrido del alerén ~ aleron al setear el ATV del canal 6).
izquierda.
20. Para setear el movimiento hacia arriba del elevador,
presione la tecla CURSOR, hasta que el indicador se
mueva debajo del canal 2, tal comaraeestra.
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Seguidamente accione el stick derecho totalmente24. Para determinar el seteo del recorrido hacia la
hacia abajo, y sosténgalo en esa posicion. derecha del timon de direccién, presione la tecla
Las letras “R/U" apareceran cerca de la figura titi- CURSOR, hasta que el indicador se mueva debajo
lante del signo de porcentaje (como se muestra erdiel canal 4. Seguidamente accione el stick izquierdo
figura de abajo). Ahora, escuche si existe zumbidototalmente hacia la derecha, y sosténgalo en esa
del servo, de ser asi, presione la tecla menos (-) dposicion. Las letras “R/U” apareceran proximas a la
DATA INPUT, hasta que el ruido desaparezca, si nfigura titilante del signo de porcentaje. Ahora,
existiera ruido, mantenga el seteado al 100%. Ud. escuche si existe zumbido del servo, de ser asi, pre-
podrd aumentar o disminuir este nimero, dependi-sione la tecla menos (-) de DATA INPUT, hasta que
endo de cuan cerrado el modelo efectlde un loop el ruido desaparezca, si no existiera ruido, mantenga
interior (o si efectda una avalancha (snap roll) cuaet seteado al 100%. Ud. podra aumentar o disminuir
do no deberia hacerlo). este numero, dependiendo de cuéan fuerte reacciona
el modelo cuando el timén sea accionado. Ahora
IPEEYE Cambia a “L/D” mueva gl stick izqu'ierdo totglmente a Ig izquierda,
‘ moviendo el stick. sosteniéndolo en dicha posicion, y repita el proce-
dimiento para el timon a izquierda. El timén debe
ser seteado cercano a mover 45% a cada lado.

e

Rl
HT{’" 'f'lfﬂﬂ Intermitente idénti i 4 i
23.De idéntica forma que fue descripta mas arriba,
asegure de establecer los valores de ATV para los
21.Repita los pasos previos para elevador ABAJO,canales 5 (tren de aterrizaje) y 6 (segundo aleron), si
moviendo el stick derecho totalmente hacia arriba, se lo utiliza.
sosténgalo en esa posicion, chequee por si percibeSi desea tener flaps, operando con la perilla de canal
los caracteristicos ruidos que produce un servo cuarfidovuelva al mend FLTR e ingrese un niamero mayor
se lo somete a sobreesfuerzos, y ajuste el porcentajge cero. Ajuste el valor para obtener la cantidad de
como hasta ahora. El seteado final del elevador recorrido del flap si lo acciona girando la perilla.
debera ajustarse de manera tal que el recaigtio
elevador debe encontrarse préximo a 15 mm. e ] DI4EE
SLY CoTE s

22.Para establecer la posicion de aceleracion de E=T]

potencia en RALENTI, presione la tecla CURSOR

hasta que el indicador se muestra bajo el nimero i Fi T]Q-" 85 ‘

canal 3. Seguidamente mueva el stick izquierdo Li

hacia abajo en todo el recorrido y manténgalo en

esta posicion. Las letras “R/U” apareceran proximasi desea tener diferencial en sus flaperones (mezcla

al signo de porcentaje que titilara en la pantalla. de alerones y flap), dirijase al menu de flaperén 'y

Escuche por algin zumbido que indicara que el reduzca el valor establecido a algo menos del

servo se encuentra actuando en forma forzada, 100%. Si elige 0% obtendra solo movimiento de

accione la tecla menos (-) de DATA INPUT, hasta aleron arriba.

que cese el ruido. Si no se escuchara zumbido

alguno, mantenga el seteado al 100% o auméntel@4i Otra funcion que Ud. encontrara como sumamente

fuese necesario para cerrar totalmente el carburadatl es la de memoria de trimado. Esta es utilizada

Ud. podra aumentar o disminuir este niimero depetna vez que el modelo ya trimado, vuele tal como Ud.

diendo de la necesidad de mejorar el ralenti del lo desea. Sisu construccion no es optiorego del

motor, apagarlo totalmente, usando la leva del trimvuelo de testeado y trimado, es probable que alguna
de las levas de los trims no se encuentren centradas.

23.Para setear la posicion de MAXIMA potencia,  Esto no presenta problema alguno si Ud. vuela solo

mueva el stick izquierdo totalmente hacia arriba, y un modelo con el T6XA/XH, y Ud. nunca, ni acci-

manténgalo en esa posicion. Las letras “L/D” apare-dentalmente mueve las levas de los trims, pero si

ceran préximas al signo de porcentaje que titilara ertiene varios modelos en memoria, 0 mueve voluntaria

pantalla. (nétese que el transmisor T6XA/XH sostieng involuntariamente las levas de los trims, la

las posiciones del stick de acelerador en forma revegtuacion de los mismos puede haberse alterado. La

a la accion que el mismo tiene, stick arriba es la posiuncion resuelve este problema almacenando la posi-

cién baja). Escuche por algin zumbido que indicaracion de los trims en cada modelo memorizado.

gue el servo se encuentra actuando en forma forzada,

accione la tecla menos (-) de DATA INPUT, hasta quara usar la funcion de memoria de trimado, pre-

cese el ruido. Si no se escuchara zumbido alguno, sione las teclas MODE, hasta que la funcion TMEM

mantenga el seteado al 100% o auméntelo si fuese aparezca en el display. Ud. vera la pantalla, tal como

necesario para abtintalmente el carburador. se muestra.
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La memoria de trimado es muy facil de usar: con Doble rango se utiliza principalmente para reducir
las levas de trim en las posiciones establecidas, pila-sensibilidad, pero también puede ser usado para
sione ambas teclas DATA INPUT al mismo tiempo,incrementarla.
entonces las posiciones de los trims seran almace-
nadas en la memoria. Ahora debe mover las levasRigra setear el doble rango de alerén (al setear el
los trims a su posicion neutral, ya que de lo con- canal 1, también afecta a ambos alerones si esta
trario, los ajustes se duplicaran, y esto no es lo quactivada la funcién flaperén), mueva el indicador,
Ud. quiere. Simplemente mueva las levas hasta sepresionando la tecla CURSOR hasta que la pequefia
tir con el tacto la pequefa depresion en el recorridfiecha esté por sobre o debajo del nimero de canal
de la leva, que le indicara sin ninguna duda que edg ahora mueva la llave de D/R de alerdn para arriba
es la posicién neutral del trim. Si realiza este pro- o para abajo. Podra ver dos dobles rangos, uno para
cedimiento con cada uno de los modelos que tienecada posicion de la llave. Presionando las teclas
almacenado en la memoria, tendra la certeza de qDATA INPUT puede incrementar o reducir el valor
los trims de cada modelo estan debidamente setearumérico en pantalla. Note que puede adoptar un
dos, cuando las levas de los trims estén ubicados ealor cualquiera entre 0% y 120% (120% supera el
su posicion neutral. (note que el trim de aceleradowalor normal, de elegir este valor, hay que tener
no es memorizado cuando utilice el modo ATL, estouidado de no exceder el limite de movimiento del
es asi para permitir que mediante el uso del trim servo, causando en consecuencia esfuerzos del
siempre se pueda cortar el motor). mismo que generan drenaje de corriente adicional).
Si desea rapidamente volver a los valores
— preestablecidos de 100% presione simultaneamente
oAz 4 ambas teclas DATA INPUT). Sugerimos usar un
Intermutente—?-El ael valor inicial del 75%, gue limitara el recorrido del
alerén en aproximadamente 11 mm.

THEH - NOTA: Si setea el doble rango en 0%, Ud. no
dispondra de respuesta alguna del movimiento del

Reseteando la Memoria de Trimado: Si es su desestick al servo, cuando la llave se encuentre en esa

cancelar la memoria almacenada, debe dirigirse alposicion. NO LO HAGA !

menud TMEM y observar las marcas por sobre o

debajo de los nimeros de los canales nimeros 1 26. Seteado del doble rango del elevador. Presione la

4. Si la memoria del trim, tiene algun valor asignadecla CURSOR una vez para permitir que la pequefia

(esto es que se almacend un seteado de memoriaftizha se sitle sobre o por debajo del nimero 2.

trim), un pequefio triangulo aparecera sobre el canghtonces setee el doble rango de elevador de la

correspondiente. Ahora mueva la leva del trim de misma forma que lo hizo para alerones. Ajuste el

dicho canal, hasta que el pequefio triangulo desa- recorrido para arriba del elevador aproximadamente

parezca, esta es la posicion nominal y neutral del12 mm y el recorrido hacia abajo en 13 mm.

trimado. Repita el procedimiento para el resto de Ic

canales. Cuando completo la tarea para los tres, p 19
sione simultdneamente ambas teclas de DATA i
INPUT, luego centre nuevamente las levas de los ]

trims. Acaba de inicializar los trims.

- o/R 80

25. Seteado del Doble Rango de alerones (D/R, p.
25). Puede usar la funcién de doble rango para
reducir el recorrido de alerén y elevador en vuelo 27.Hay una opcién en el T6XA/XH que permite a
con el accionar de una o dos llaves. Presione una g€. instalar ambos accionadores del doble rango,
las teclas de MODE repetidamente hasta que el en forma conjunta, en la llave correspondiente al
men( de D/R se presente en el display, tal como sgoble rango de alerones, o mantenerlas como ya se
muestra. describio en llaves separadas. Esta opcion (DRSW)
es la segunda alternativa situada en el menu PARA.

Triingulotabﬂo ik Intermitente 197545
indi 1234!
de tecla abjo ¥ -
| O0/R 15
orRslW
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Si selecciona el “2” como opcion como se muestra29. Seteado de Seguro de Fallas (failsafe).

ambos dobles rangos se operaran accionando la Recomendamos que disponga la funcién de Seguro
llave del doble rango de alerdn. Si elige el “1” cadale Fallas (F/S, p. 36) para mover el acelerador a
doble rango se ejecutara activando su propia llaveralenti si alguna interferencia es experimentada por
Sugerimos la opcién “2” ya que de esa forma exis-el sistema de radio. Note que el seguro de fallas

tiria una llave menos a tener en cuenta. solo opera para el modo de transmisién PCM.
28.Frenos de aire (ABRK, p. 29): un efecto de ]

freno de aire es obtenido al levantar ambos aleron MOR .qoqa5s

(o bajar los flaps), adicionando elevador para trime Fis -

Esta configuracion produce una alta resistencia al

avance, que ayuda a lograr aterrizajes satisfactori

en lugares no muy amplios. Con esta funcion F/S

activada es posible experimentar cierta pérdida de
eficienciaen el rendimiento de los alerones, por lo
que seria conveniente probar su influencia a cierta30. Mezcla 2- 6: Puede acoplar elevador a flaps
altura, antes de intentarlo en una aproximacion de(2— 6, p.34) para lograr giros mas esquinados en
aterrizaje. Ud. deberia dedicar algin tiempo para |oops cuadrados. Dirijase al ment# 2 6, entonces
ajustar el nivel de recorrido del elevador, con el  activelo presionando la tecla CURSOR, y alli la
objeto de lograr un minimo de cambio en el trima- tecla (+) de DATA INPUT, tire del elevador y veri-
do, cuando la llave de freno de aire es activada. fique que los flaps desciendan. Si el movimiento se
produce en la direccion equivocada, revérsela pre-
Presione la tecla MODE hasta que pueda ver en ekionando las teclas (+) o (-), hasta que el movimiento
display la ventana ABRK, como se muestra en la de flaps se registre en la direccion correétaese
figura. En fabrica se preestablece esta funcion momento vuelva a presionar la tecla CURSOR
como inhibida, como también se muestra. Para actinomento en que comenzara a mostrarse en forma
varla presione la tecla CURSOR hasta que el indi-intermitente el signo de porcentaje, lo que nos

cador “INH” se muestre en forma intermitente, habilita a establecer un valor numérico para el por-
entonces presione la tecla (+). centaje de mezcla. Inicie con un 10 a 20% y auméntelo
hasta que las esquinas en sus loops sean suficiente-
[AAL mente cuadradas.
Establezca el modo |z S 31.Mezcladores programables: ahora tome ventajas
o o
“Zlnhibido Tk - "
A8RK- 10

Ahora presione una vez mas la tecla CURSOR, vy ¢
signo de porcentaje sera el que titile. Debe en este
momento ingresar la cantidad de elevador que por
fuera del seteo normal deba habilitarse (la flecha de las capacidades de programacién de su sistema.
debe encontrarse por debajo del canal 2). Esto delpgiede usar mezcladores programables (PMX1 o
ser establecido desde —7% a —10% (-10% es el  PMX2, p. 34) para quitar tendencias no deseadas en
seteado predeterminado en fabrica). el vuelo del modelo (por ejemplo cabeceos durante
vuelo en filo de cuchillo).
Presione la tecla CURSOR otra vez, pudiendo ahora
ingresar el valor que se establezca para el canal 6. Bhra cabeceos durante vuelo en filo de cuchillo,
rango puede variar considerablemente para diferenigscesitara aplicar elevador arriba o abajo cuando
modelos, pero para un seteado original, elija para eltilice pleno timén para sostener el filo de cuchillo,
flap entre +50% y 55% en consecuencia el canal maestro es el timén y el

— . esclavo es el elevador
A H o .
& | Off L e o n

Para programar esta mezcla, primero active la ven-
¥|On i ) tana PMX1, luego presione la tecla CURSOR otra
i ,—] vez, entonces presione la tecla (+) para activarla (el
HSEH"’ SL-' simbolo ON o OFF titilara, dependiendo de la posi-
Freno de aire Aumente o disminuya cion de la llave del doble rango de elevador, que es

On o Off indica cantidad de recorrido la que conmuta en on o off la mezcla N° 1)
posicion de la tecla c/teclas Data Input
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Seguidamente, presione una vez mas le tecla CURequefa cantidad de movimiento se asigne para
SOR, luego la tecla de DATA INPUT hasta que la cada lado del elevador. Repita el procedimiento lle-
pequefia flecha se pone sobre el nUmero 4, indicatiando el stick de timén totalmente al otro lado, veri-
va que el canal 4 (timén), es el canal maestro. Preficando asimismo las cantidades ingresadas para
sione la tecla CURSOR nuevamente, luego la teclambas direcciones de mezcla.

DATA INPUT hasta que el puntero indicador se

Asegurese de entender como usar la llave de D/R de

site bajo el nimero 2, sefialando que el canal 2 elevador para conmutar entre ON y OFF del mez-

(elevador) es el canal esclavo.

elevador abajo, para ambas direcciones de timén.
Mueva el timén para un lado y verifique que
respuesta da el elevador, si resulta incorrecta pre:
sione la tecla CURSOR otra vez , y luego la tecla
DATA INPUT hasta que la respuesta del elevador
sea la apropiada. Repita el procedimiento, llevand:

clador N° 1, en la medida que esta mezcla no sea
Ahora hay que definir las direcciones de las mez- necesaria durante el vuelo normal, ya que solo debe
clas. Si el modelo cabecea hacia arriba durante el ser aplicada durante el vuelo en filo de cuchillo.
vuelo en filo de cuchillo, necesita compensar con

MAS Luigaass |[MAS caizaise
FFA] ) Fa] J

[ ) Liag = (7] 13 o
eaxi+ Bl Paxi+ 8

el stick de timon al otro lado. Finalmente le resul-
tara con el signo + para una direccién del timén y &lldas adelante, después del vuelo, deberd afinar la

signo — para la otra.

medida de cuanto elevador debe ser aplicado para
eliminar la tendencia no deseada.

Para finalizar deberd ingresar la cantidad a mezclar
para elevador en ambos lados presionando la tecl&L CIELO ES EL LIMITE — DISFRUTELO
CURSOR vy luego las teclas (+) o (-) hasta que unaJSANDO SU SISTEMA T6XA/XH

CARTILLA DE TRIMADO PARA AVION DE ACROBACIA

La siguiente cartilla puede ser usada para trimar y setear sistematicamente un modelo para vuelo recto y
nivelado y maniobras acrobaticas. Por favor, tenga en cuenta que para éptimos resultados, el trimado debe
ser hecho en condiciones climéticas favorables de calma. Previo a decidir efectuar un cambio, asegirese del
mismo, testeando la situacidon en varias oportunidades antes de realizar ajustes. Si concretd la realizacion
de algun cambio, vuelva sobre sus pasos anteriores y verifiqgue que no hayan sido afectados, si ese es el
caso reajuste cuidadosamente todo lo necesario.

Para
testear para:

Procedimiento de testeo

Observaciones

Ajustes

1. Control
de neutros

* Vuele el modelo recto
y nivelado.

y nivelado, sin tocar los controles.

Use los trims para volar recto

« Corrija los subtrims
electronicos o ajustes
clevis para centrar los
trims del tramisor.

2+ Control de

* Vuele el modelo y aplique pler

a Chequee la respuesta de cada control

¢ Cambie los ATV

recorridos deflexion en todos los mandog. - Alto rango de alerén: 3 rolls en 4 segundog; (para altos rangos),
bajo rango 3 rolls/6 segudos y el seteado de D/R (para
- Alto rango de elevador:entega un cambio| rango bajo), para obtener
de rumbo suave en loop cuadrado; bajo rgngtas respuestas deseadas.
perfecciona un loop de aproximadamente 0
metros de diametro.
-Timén: alto rango, 30 a 35% de caida de pla;
bajo rango: mantiene filo de cuchillo.

3« Decalaje, « Quite potencia en ascension | A. El modelo continua recto hacia abajo A. No son necesarios
incidencia vertical, (viento cruzado si hay). B. El modelo comienza a salir de la verticdl ajustes. )
entre los Suelte el control, cuando el para afuera, nariz arriba. ) B. Reducir incidencias,

modelo adopte una actitud C. El modelo comienza a salir de la verticdl, con elevador abajo.
planos del vertical (trim de elevador neutrgl). meciéndose para adentro, nariz abajo. C. Incrementar
alay el incidencias, con
elevador elevador arriba.

4e Centro de Método 1: Rolar en un giraver-|  Al. La nariz baja. A. Adicione peso
gravedad tical y con inclinacion lateral. Bl.La cola baja. ) ala cola

Método 2: Rolar con el modelp A2. Mucha proporcién de stick adelante (elevgdoB. Adicione peso
invertido. abajo) se requiere para mantener el nivel de Juela.la nariz.

B2. No se requiere stick hacia adelante (el
vador abajo), para mantener nivel de vuel

D
T

, 0

el modelo asciende.



CARTILLA DE TRIMADO PARA AVION DE ACROBACIA

5e Ladeo.
Pesode las
punteras de ala
Ajuste

* Vuele el modeloecto ynivelado
en ascenso. Verifiqugue el trim

del aleron mantenga el nivel de
las alas. Rolar el modelo, inver-
tirlo, nivele alas. Suelte el stick

A. El modelo no baja un ala.
. El ala izquierda baja
C. El ala derecha baja.

A. No se requieren ajustes

B. Adicione peso a la pun-
tera de ala derecha.

C. Adicione pese a lpun-
tera de ala izquierda.

primario de aleron.
6¢ Empuje * Vuele el modelo lejos de Ud., | A. El modelo contintia recto hacia arriba | A. No son necesarios ajustes
lateral en cualquier viento. Coloquelo enB. El modelo vira a izquierda B. Agregue incidencia de
| una ascension vertical, controle | C. El modelo vira a derecha empuje de motor ala
y ala desviaciones al reducir velocidadl D. El modelo rola recto derecha
revirada C. Reduzca incidencia de
empuje de motor a la
derecha.
D. Instale una aleta com-
pensadora bajo elerén
del alaizquierda. *
Te Empuje «» Vuele el modelo normalmenten | A. El modelo continlia recto hacia arriba A. No son necesarios
arriba/abajo cualquier viento, paralelo a la B. El modelo cabecea hacia arriba. ajustes )
pista a una distancia de aprox. 1/C. El modelo cabecea hacia abajo B. Agregue negativa de
metrosde Ud. (trim de elevador motor.
neutral como en el test 3), llévelp C. Reduzca negativa de
a una ascendente vertical y motor.
neutralice el elevador.
8e Ladeo. Método 1: Vuele el model@omo | A. El modelo sale del loop con las alas nivelad:A. No son necesarios
Ajuste fino definido en el test N° §,llévelo a B. El modelo sale del loop con el ala deregt ajustes

un loop de didmetrchico y razon-
able (un solo loop)

Método 2: Vuele el modelo como
en el test N° 6, y llévelo a un loo
exterior (solo un loop, y bien firme

mas baja. o
C. El modelo sale del loop con el ala izquig
mas baja.
D

B. Agregue peso a la pun-
rc tera del ala izquierda.
C. Agregue peso a la pun-
tera del ala derecha.

9« Diferencial

Método 1: Vuele el modelo

A. No hay cambios de rumbo.

A.Los diferenciales estan

de alerén hacia Ud. y coloquelo en un B. El rumbo cambia en forma opuesta correctamente seteados.
ascenso vertical antegle comando del roll (por ejemplo el rumbica a B. Aumente el diferencial
llegue hasta su posicion.Neutral} izquierda luego de un roll a derecha). C. Disminuir el diferencial
ce el control y haga un medio roll.C. El rumbo cambia en direccién al comangd:
dado de roll.
Método 2: Vuele el modelo en | A. El eje del roll coincide con el eje del modelA. Los diferenciales estan
forma normal y haga tres o0 mag B. El eje del roll queda fuera del modelo, de correctamente seteados.
roles. mismo lado por el cual se dio comando &l B. Aumente el diferencial
roll (por ejemplo rolanda derecha, el eje del C. Disminuya el diferencial
roll desvia a derecha).
C. El eje del roll, queda fuera del modele)
lado opuesto al comando de roll
Método 3: Vuele el modelagecto | A. El modelo vuela recto sin guifiadas A. Los diferenciales estan
y nivelado y suavementieve el | B. El modelo guifia para el lado contrario g | correctamente seteados.
stick de alerén de uno al otro| orden del rolado(p.€j. roll a la derecha, B. Aumente el diferencial.
lado. guifiada a la izquierda) C. Disminuya el diferencial.
C. El modelo guifia para el mismo laqoe la
orden de rolado recibidéP.ej. roll a la
derecha guifiada a la derecha).
10e Diedro Método 1: Vuele el modelo nor- | A. El modelo no tiene tendencia a rolar A. El diedro esta OK
del ala malmente y entre en vuelo filo | B. EI modelo rola en direccién a la aplicaci6iB1.Reduzca mecanica-

de cuchillo, mantenga vuelo con
timén al maximo (haga el test
con vuelogen filo de cuchillo a
ambos lados del timén)

Método 2: Aplique timén en
vuelo recto y nivelado.

de timon.
C. El modelo rola en direccién opuestaquellg
aplicada, en ambos test.

mente el diedro del ala.
B2. Use mezclador para
producir alerén en oposi-
ciénal timoén (empiece
con 10%)
C1.Aumente el diedro del ala.
C2.Mezcle alerdn con la
direccion de timén 10%

11+ Elevador,
alineacion
para modelos
con mitades
independiertes

* Vuele el modelo como en el
test N° 6, e ingréselo en un loo
interior, inviértalo y repita, esta
vez con un loop exterior

A. no se registran desplazamientos lateral

b cuando se aplica elevador.

B. El modelo se desplaza en la misma direq
en ambos test —mitades desalineadas

cién opuesta en ambos tddha mitad de elg
vador tiene mas recorridpie la otra (el modelg
tiende a rolar parel lado que tiene mayor reco|
do desfasado.

p<A. Elevadores en
correcta alineacion.

CiB. Suba una mitad
o baje la otra

C. El modelo tiende a desplazarse en la direC. reduzca recorridde un

lado, o auménteldel otro
lado.

=

12 Cabeceo
envuelo
de filo de
cuchillo

Vuele el modelo como en el teg
N° 10

t A. No existe cabeceo, ni para arriba ni hag
abajo

B. La nariz apunta hacia arriba (ebdelo
adopta una ascendente lateral).

C. La nariz apunta abajo (el modelo adopt
una descendente lateral).

icA. No requiere ningun ajuste.

B. Solucionesl. Mover
el CG hacia adelante;
2. incrementaiincidencia
de elevador3. bajar
alerones#. mezclar
elevador abajo con
timon.

C. Inversas a las indica-
ciones dadas en “B”,
mas arriba.

* La aleta compensadora de 0.5cm x 1.9cm x 10cm, se ubica bajo el borde de fuga del aleron, con una discreta inclinacion hacia abajo.



FuNncioNEs PARA AVION

ATV Volumen de Recorrido Ajustable

La funcién ATV se utiliza para setear (o limitar) el recorrido de cada servo y puede establecerse indepen-
diente, entre un valor de 10% y 120% para cada direccion de funcionamiento. Para un seteado de 100%, el
recorrido del servo para la aplicacién de todo el stick es aproximadamente 40% para los canales 1 — 4,y
aproximadamente 55% para los canales 5 — 6. Reduciendo este porcentaje, se reduce proporcionalmente la
totalidad del recorrido en esa direccion.

La funcién ATV es habitualmente usada para prevenir esfuerzos de cada servo al final de su recorrido.

Seteando valores de ATV en su sistema:

1. Entrar al modo de programacion, y obtenga en el display la venter=

ATV presionando las teclas de MODE. El indicador de canal esté a 100%
debajo del indicador del canal 1, para alerones, el signo de porc: L I % a g gg‘;
se presenta en forma intermitente, y se comprobara facilmente q : y
puede cambiar el indicador L/D (izquierda/abajo), a R/U (derecha/e 10-120% 1 a4 50°
(o viceversa), moviendo el stick derecho de alerén. En los pasos 5y 660°

podra comprobar como se setean independientemente las direcc
de movimiento para cada stick (o perilla o llave de tren de aterriz

2. Para setear el movimiento del alerén DERECHO, mueva el stick
completamente hacia la derecha y manténgalo en esa posicion. L

letras “R/U” aparecen préximas al titilante signo de porcentaje, in P
cando que se encuentra estableciendo ya sea un movimiento hac P
derecha o hacia arriba (para alerones es solo a izquierda o a der 1
pero la simbologia del display esta dispuesta para usar los mismi R
indicadores tanto para alerones como para elevador, timén y ace HTU + Ir
aprovechando el doble sificado de las letras). Si el servo esta tre ' ..'.”‘“J

jando forzado, seguramente Ud. escuchara un zumbido caracter

deesta situacion, presione la

tecla con el signo menos (-) hasta que cese el zumbido. Si en ningdn momento el zumbido fue escuchado,
conserve el seteado al 100%. Mas adelante, después de un vuelo del brhdedalra aumentar o

disminuir estos valores, dependiendo de cuan rapido el modelo rola a la derecha (también puede usar
doble rango para reducir la respuesta del modelo).

3. Para setear el movimiento del alerén IZQUIERDO, lleve el stick derecho totalmente a la izquierda y
sosténgalo en dicha posicion. Las letras “L/D” apareceran en pantalla muy préximas al signo de por-
centaje que se mostrara en forma titilante. Seguidamente escuche al servo, si zumba presione la tecla
menos (-) hasta que el sonido cese. Si el servo no trabajare forzado, mantenga el seteado al 100%. Mas
adelante podra cambiar este nUmero dependiendo de cuan rapido el modelo rola a izquierda (o use doble
rango tal como se explicd previamente).

4. Para setear volumenes de recorrido para otros canales, presione
CURSOR para seleccionar el canal que desee modificar. El peqt cnl1 23456
triangulo se mueve e indica que canal se encuentra activo. Repi e
pasos 1 a 3 para cada canal en esa secuencia, no olvidando de
recorrido para ambas direcciones.

5. Puede setear cada canal en forma separada, para cualquier valor entre 10% y 120%, si en algin momento
quiere retornar rapidamente al valor del 100%, predeterminado en fabrica, presione simultaneamente
ambas teclas (+) y (-).



FuNcioNES PARA AVION

D/R - Doble Rango

Si esta es su primer radio computarizada, probablemente no tenga nocién previa de la funcién de doble rango.

Doble rango se utiliza debido a que muchos modelos responden més rapido a las variaciones en los mandos
mientras que vuelan a alta velocidad, y es posible que pese a ser muy cuidadoso en el accionar de los con-
troles, se produzca un sobrecomando. Los doble rango se utilizan para ajustar el transmisor en forma tal que
aunque la variacion de los controles se efectie con el avién a gran velocidad, ello no origina respuestas vio-
lentas, por lo que es muy practico para principiantes como para pilotos expertos. Doble rango es invocado
con el accionar de una llave en el transmisor. El T6EXA/XH posee dos llaves de habilitacion de D/R, una

para alerones y otra para elevador. La correspondiente a alerones esta ubicada por sobre el stick derecho y
la llave que corresponde al D/R de elevador, se ubica por sobre el stick izquierdo. Si es su preferencia man-
tener ambos D/R operando con una sola llave, puede combinarlos, a través de la ventana DRSW (en el
menu PARA), para que accionen en conjunto utilizando Unicamente la llave correspondiente al D/R de
alerones.

Puede utilizar el seteado del D/R para reducir (0 incrementar) el recorrido de los servos de alerones y ele-
vador, con el solo accionar de una llave. La cantidad del recorrido reducido o aumentado puede ubicarse
entre 0 y 120%. Note que si setea la cantidad de D/R en cero, no obtendra respuesta alguna al accionamien-
to de ese canal, lo que seguramente devendra en accidente.

Ingresando valores de Doble Rango

1. Ingrese a la pantalla de D/R mediante las teclas de MODE
2. Use la tecla CURSOR para seleccionar el canal (elevador o alerdn), para el que desea establecer el D/R. El
numero del canal activo es indicado por la flecha que se encuentra por arriba o abajo del mismo. La ubicacién
de ese puntero depende de la posicién en la que se encuentra la llave correspondiente al D/R de que se trate.
En la figura el D/R para alerones (canal 1) para la posicion inferior de la llave esté siendo programada.

3. Elija la cantidad de D/R con las teclas (+) y (-). Puede estableocegwval
distintos para cada lado de la llave de D/R, simplemente accionands

misma llevandola a la otra posicion (la flecha cambiara e indicara ct 22

la posicion actual). Si desea retornar rapidamente al valor de 100%

preestablecido en fabrica, puede hacer presionando al mismo tiemp .
ambas tecla MODE. <
4. Repita el procedimiento de seteado de D/R para el otro canal. E/IQ ?5

REV - Reversa de Servos

La funcion de reversa de servos, es utilizada cuando se hace necesario modificar la direccion en la que
responde un servo, al ser accionado el stick que lo controla. Cuando utilice esta funcion ASEGURESE QUE
EL CONTROL ES MOVIDO EN LA DIRECCION CORRECTA. Si esta utilizando alguna funcion
preprogramada como flaperén, asegure de fijar travesias correctas en el ment REV, y en los menus de

las funciones preprogramadas.

Reversando servos

l.Ingrese en la pantalla REV mediante las teclas de MODE.

2.Use la tecla CURSOR para seleccionar el canal que desea reversar.
El indicador del canal activo se presentara en forma intermitente. Mot 521 LF

3.Seleccione normal (N) con la tecla (+), o seleccione reversa (R) con For123458
tecla (-). El puntero sobre los nimeros de canal indican la seleccién aall
normal, en cambio el puntero por debajo indica que el servo fue reve
(la figura muestra todos los canales en normal, ninguno reversado). EEJ I

4 Repita el procedimiento para cada canal que deba ser reversado. ¥




I
STRM Seteado de Subtrim

La ventana de subtrim es utilizada para establecer pequefia cantidad de ajuste o correccion en la posicion
neutral de cada servo. El procedimiento recomendado consiste en llevar a cero tanto los trims (ver menu
TMEM) y los subtrims (este menu). Seguidamente monte los cuernos de |ns ser-

vos, y establezca las conexiones en forma tal que la posicion neutral de ¢ cHI 23456
superficie de control se encuentre lo mas cercano a los 90% entre la varill .
conexion y el cuerno del servo. Finalmente utilice una pequefia cantidad ¢ ]
trim para hacer las correcciones. i)
Recomendamos que intente establecer los subtrims los més reducido que STEM+ 5

le sea posible, caso contrario, cuando los valores de subtrim son muy img
tantes, pueden verse restringidos el recorrido total de travesia de
cada servo.

Seteando subtrims

1. Llame al menu de subtrim presionando las teclas de MODE, hasta que la ventana STRM aparezca.

2. Presione la tecla CURSOR hasta que el puntero se sitlle debajo del nUmero del canal que desea ajustar
(la figura muestra ajuste de subtrim para canal 1).

.3. Ajuste la posicién neutral usando la tecla (+) o (-). Puede ajustar entre —120% y +120%. Si desea rapida
mente retornar al valor de 0%, presione simultdneamente ambas teclas (+) y (-).

4. Repita los pasos 2 y 3 para cada canal que desee ajustar.

FLPR Mezcla de Flaperon

La funcién flaperon utiliza dos servos para controlar individualmente dos alerones, combinando la funcion
de alerén con la de flap. Ambos alerones pueden ser levantados y bajados en forma simultanea, lograndose
un efecto de flap. Por supuesto que la funcién alerén en la que cada control mueve en direccién diferente
puede también ser efectuada. El recorrido hacia abajo del alerén derecho e izquierdo puede ser ajustado en
forma tal de obtener un efecto diferencial (el recorrido del flap derecho e izquierdo es ajustado en forma
individual en el mena ATV). Para obtener ventajas de esta mezcla serd necesario conectar el servo del
alerén derecho al canal 1 (AIL) y el servo del alerdn izquierdo al canal 6 (FLP).

S— -iJ"J"‘\.I___ * — :r-xl___ -
—— S —— —
CH1 * !_' g cr CH1 + [' + CH6
Operando alerones Operando flaps

Puede combinar la funcion flaperon con la de freno de aire (ABRK), limitando la velocidad aerodinamica lo
que permite hacer cortas aproximaciones en pequefios campos de vuelo.

Por favor, tenga en cuenta que no puede usar al mismo tiempo més que una de las funciones de flaperén,
elevon o cola en V. Aquella que Ud. active, anula la otra. Si necesitara cola en V junto con flaperén, use los
mezcladores programables (PMX1 y PMX2) para programar en la funcién cola en V.

Seteado de la funcion flaperon

1. Presione simultaneamente las teclas MODE para ingresar a la programe[yac; -
su sistema, luego una de ellas hasta que la ventana FLPR aparezca en e |5LY wlEa4se
2. Cuando ingrese por primera vez a esta pantalla, verificara que esta func )
encuentra inhibida (INH). Presione la tecla CURSOR para lograr la activa . it
del mend. El indicador INH se mostrara en forma intermitente. Fp PE#IQQ
3. Ahora presione la tecla (+) de DATA INPUT para activar la funcién. En e L

momento el indicador ON titila en su pantalla.

4. Seguidamente puede setear el diferencial de alerén. Alerén diferencial establece que uno de los alerones tiene
mayor recorrido que el otro. Normalmente al que desciende se lo reduce a casi la mitad del recorrido de aquel
gue sube, en particular en modelos de vuelo lento.

Presionando la tecla CURSOR una vez, causa que el signo més [+] situado delante de los nUmeros comience
a titilar, presione en este momento la tecla (-) de DATA INPUT el signo cambiara a [-], tétibiée.



5. Presione nuevamente la tecla CURSOR y comenzara a titilar en < ,
de porcentaje. Se puede establecer el diferencial para alerones. Es i

momento de reducir el recorrido para abajo de los alerones. Si eligt  pmm ¥ _ =
extremo de 0% para abajo los alerones moveran exclusivamente pi S —
ba. Esto es preferible en lugar de reducir el recorrido hacia arriba. F e
valor del 100% los movimientos hacia arriba y para abajo son igual
Reduciendo a menos del 100% causa disminucion del control, 50 - ...
es un buen punto de partida, pero observe su modelo en vuelo par: R

i — —

tuar ajuste finos del presente seteado. Si quiere regresar rapidamer .
100% preestablecido, presione simultaneamente las teclas (+) y (-).

FLTR Funcion de trimado de flap

La funcién de trimado de flap se utiliza para especificar que cantidad de recorrido de flap se produce al
accionar el control del flap (la perilla del canal 6). Si la funcién de flaperén ha sido activada, FLTR es
automaticamente encendida. Los entusiastas a los vuelos de planeadores, denominan esta funcién como
“camber”. Tenga en cuenta que una inapropiada aplicacion de flaps, produce una importante resistencia al
avance.

Seteado de la funcién Flap Trim

1. Utilice las teclas de MODE para ingresar en la ventana de FLTR

2. Presione la tecla Cursor para activar la funcion, el cartel INH titilara en la pantalla.

3. Presione la tecla (+), en pantalla pasa a titilar el cartel ON.

4. Seguidamente se establecera la direccién de la perilla del flap. Es muy similar al mena de reversa, pero en
este caso se reversarian ambos flaperones si es que la funcién flaperén esta activa.
Presione una vez la tecla CURSOR vy el signo [+] situado al frente del namero titilard, Ud. podra invertir la
direccion del movimiento presionando la tecla (-) de DATA INPUT, en ese caso el signo [-] titilara en pantalla.

5. Presione una vez mas la tecla CURSOR vy el signo del porcentaje se muestra en forma intermitente, lo que
nos habilita para establecer numéricamente la cantidad de recorrido que se dara al movimiento del flap. Un
30% produce un recorrido razonable para muchos modelos, pero debe experimentar en su propio modelo para
obtener seguridad. Un 100% origina un recorrido extremo y no es recomendado. Ud. deberia establecerlo en
un nimero bien bajo, digamos 10% para empezar, si desea retornar en forma rapida al valor del 50% estable-
cido como predeterminado, puede hacerlo presionando simultaneamente ambas teclas DATA INPUT.

ABRK - Funcién Freno de Aire

Cuando esta funcién es activada, simultaneamente mueve los flaps y saca al elevador de su seteo normal,
puede usarse para lograr precision en el aterrizaje o limitar la velocidad aerodinamica en descensos. Todos los
controles se mueven a las posiciones definidas al conmutar la llave de AIR BRAKE hacia abajo. Normalmente,
con un flap simple, el flap baja. Con flaperones es necesario bajar los dos al mismo tiempo, para evitar caidas
laterales, pero debe experimentar con pequefios valores de flaperon abajo, para lograr un lento descenso.
Ambos flaperones se setean con un solo nimero. La posicion del elevador debe ser elegida para mantener el
trimado cuando se enciende la funcién.

Seteando la funcién Freno de Aire

1. Use las teclas MODE para seleccionar la pantalla ABRK *;'1i""‘§' 2 Fi
2. Presione la tecla CURSOR dos veces para entrar en la activacion. El ce -
INH, titila. =1
3. Presione la tecla (+) de DATA INPUT para habilitar la funcién, dependier | ™" .‘ﬁ'
de la posicidon en que se encuentra la llave AIR BRAKE, el display mostre HHEH- TN

forma intermitente OFF o ON.
4. Primero se establecera la posicion para el elevador, presione una vez la tecla CURSOR, el pequefio pun-
tero esta ubicado debajo del indicativo del canal 2 (representa al elevador), y el signo de porcentaje titila,
puede ajustar la cantidad de recorrido con las teclas (+) o (-) de DATA INPUT. Puede utilizar cualquier
posicion entre —100% y +100%, el valor predeterminado de —10%, es el valorre __

dado como punto de partida. Tenga sumo cuidado al establecer este valor, ya ql| CH 2 G
un efecto muy poderoso en el trimado del modelo. Si quiere retornar al valor de i




presione simultaneamente ambas teclas DATA INPUT. cH 2
5. Para pasar al seteado del flap, pulse la tecla CURSOR, el puntero se muestra ¢

del nimero 6, indicando el canal de flap, sumado a ello el signo de porcentaje titi

nuevamente. Ud. puede ingresar un valor para deflexién de flaps utilizando las teclas (+)

y (-) de DATA INPUT, pese a que el valor predeterminado es de —50%, puede establecerlo en cualquier

posicion entre —100% y +100%. Puede retornar al valor preestablecido de —50%, en forma rapida presio-

nando simultineamente ambas teclas DATA INPUT.

e

NOTA: Si tiene activa la funcion flaperén, la funcién ABRK hard que ambos alerones muevan. Ponga
mucha cautela en establecer cantidades muy elevadas de seteado de flap, ya que reducen sensiblemente
la respuesta los alerones para vuelos lentos.

VTAL - MEZCLA DE COLA ENV

La mezcla de Cola en V se utiliza en aviones que tiene
combinadas las funciones de elevador y timén, para I -
superficies de ambos lados de la cola. Los recorridos ¢ ]
elevador y timén pueden ser ajustados independienter — Co .

. . . Elevador arriba  Timon izquierda (Vista de atras)
Sin embargo, al programar verifique, que si establece
mucho mando al elevador y/o al timén, cuando da mando al elevador y al timén al mismo tiempo, el servo
puede llegar a su limite antes que el/los sticks lleguen al final de su camino, por ello, deberia proveer el
seteado de los recorridos al 50% o menos, y ajustar las conexiones con las palancas de mando (pushrod)
para obtener la travesia deseada.
Por favor, note que no puede usar al mismo tiempo mas de una de las funciones de FlaperonCBElavon o
en V. La ultima en ser activada, tiene prioridad por sobre las restantes. Si requiere cola en V, usando al
mismo tiempo flaperones, use los mezcladores programables (PMX1 y PMX2), para programar la cola en V.

Seteado de la mezcla Cola en V AT 1 23456
i sLv ="

1. Use las teclas MODE para seleccionar la ventana VTAL.

2. Presione tres veces la tecla CURSOR para entrar en el programa de acti FF]

El cartel INH se muestra en forma alternativa. het f":»'
3iaFr>];:s|one la tecla (+) para habilitar la funcién, la pantalla muestra un ON t ul' HL-} SU
4. Presione una vez mas CURSOR, para comenzar con el seteo del elevador. Un ¥

puntero esta por sobre el nimero 2 (representa elevador), y el signo [+] al lado d|;:x1 23456

nameros grandes se presenta en forma intermitente. Tire hacia abajo el stick de L &

los elevadores a ambos lados de la cola deben subir, si no es asi, puede cambiar la direccién presionando
la tecla menos (-) de DATA INPUT. Note que esta accion reversa la respuesta de ambos servos que inter-

vienen en la cola en V (no solo uno como en la funciéon REV). Si solo un servo mueve para arriba, reverse
al otro en el menu REV.

5. Presionando otra vez la tecla CURSOR, podemos ingresar la cantidad de recorrido de los elevadores, en
este momento titila el signo de porcentaje, y podemos ingresar la cantidad dada al elevador a través de las
teclas (+) y (-) de DATA INPUT. Pude modificar el seteo preestablecido en 50%, en un valor cualquiera
entre 0% y 100% (presione ambas teclas de DATA INPUT si quiere retornar rapidamente al 50%
preestablecido).

6. Ahora, el ingreso para el timoén. Presione nuevamente la tecla CURSOR, el pe r
puntero aparece ahora por sobre el nimero 4 (representa al timén), y el signo [ cHl ?3 %5 &
lado de los nimeros grandes se presenta intermitente, mueva el stick de timén |.=———
lado, y verifigue que ambos timones mueven segun la direcciéon deseada (ver la figura). Si no lo hacen de
la manera correcta, cambie de direccién presionando la tecla (+) o (-) de DATA INPUT, las que también
produciran un cambio alternativo de los signos [+] y [-] que aparecen intermitentemente en el display.

7. Ahora ingrese la cantidad del recorrido del timén. Presione CURSOR nuevamente, el signo de porcentaje
titila, utilizando las teclas (+) y (-) de DATA INPUT puede modificar el seteado original de 50%, adoptan-
do un valor entre 0 y 100% (si quiere retornar al valor preestablecido de 50%, presione simultaneamente
ambas teclas de DATA INPUT. Recuerde no establecer valores altos para la mezcla, ya que al comandar
simultaneamente elevador y timén, pueden obtenerse limites al recorrido mecanico de los servos, que gen-
eran desgastes prematuros que perjudicaran al sistema.




ELVN Mezcla de Elevon

La funcidn elevon es usada en alas delta, alas volantes, y otros aviones que ~~v~~~
de cola, y que en sus esquemas de vuelo deben combinar las funciones de
elevador, para lo cual se requiere un servo para cada elevon. Conecte el als
derecho al receptor en el canal 1/AIL y el alerén izquierdo al canal 2/ELE.
Los recorridos de elevador y alerén pueden ser ajustados independienteme
embargo, al programar verifique, que si establece mucho mando al elevado  CH1 CH2
elevador, cuando de mando al elevador y al alerén al mismo tiempo, el serv
puede llegar a su limite antes que el/los sticks lleguen al final de su camino

. . . Operando alerones
ello, deberia proveer el seteado de los recorridos al 50% o0 menos, y ajustar
conexiones con las palancas de mando (pushrod) para obtener la travesia ¢ I:-_'-_ﬂ___-—-_—'l
Por favor, note que no puede usar al mismo tiempo mas de una de las funciuiic@perando elevador
Flaperdn, Elevén o Cola en V.
La dltima en ser activada, tiene prioridad por sobre las restantes.

Seteado de la funcién elevoén.

1. Use las teclas MODE para seleccionar la ventana ELVN. [;"'-ff-‘-‘ri 123456
2. Presione la tecla CURSOR tres veces para entrar en la secuencia de act SL -
El cartel INH aparece en forma intermitente en el display.
3. Presione la tecla (+), la funcién ya esta activa, se comprueba con el carte|H fa
que titila en pantalla. ELL’H*;SQ

4. Presione la tecla CURSOR nuevamente, para ingresar en el menu de sel-——— -
alerones. Un pequefio puntero aparece por sobre el nimero 1 (representa a alel‘ o
canal maestro), y el signo [+] o [-] aparece en pantalla en forma intermitente. EH! %34 a6
Mueva el stick derecho de alerones, totalmente a la derecha, el alerén derecho «
subir, y el izquierdo debe bajar. Si el movimiento se concreta en forma opuesta a la descrita, cambie la
direccion de travesia presionando las teclas (+) o (-) de DATA INPUT. Note que esta accion reversa la
respuesta de ambos servos de elevones (no solo uno como sucede en el menld REV). Si ambos servos
mueven en la misma direccion, reverse en el mend REV aquel que lo haga de la forma equivocada.

5. Seguidamente, puede ingresar la cantidad de recorrido del movimiento de alerén, presionando la tecla
CURSOR, el signo de porcentaje titilara, y puede ajustar este valor con las teclas (+) y (-) de DATA INPUT.
Puede modificar el seteado original del 50%, por cualquier valor entre 0 y 100% (cuando quiera retornar al
valor de 50% preestablecido, puede hacerlo presionando simultaneamente ambas teclas MODE).

6. Ahora el valor para elevador. Presione la tecla CURSOR otra vez. El puntero se muestra ahora sobre el
canal 2 (indica que el canal de elevador es el maestro), y el signo [+] o [-] frente|——=
numeros de valor de mezcla se presenta en forma intermitente. Verifiqgue que al [-y1 23456
stick de elevador, ambos elevones van hacia arriba. Si asi no fuera, mediante la L
(+) o (-) de DATA INPUT, puede setear la direccién correcta.

7. Seguidamente se dara ingreso a la cantidad del recorrido del elevador presionando la tecla CURSOR. El
signo de porcentaje titila y puede entonces modificar el seteo predeterminado de 50% en otro valor entre 0
y 100% mediante las teclas (+) y (-) de DATA INPUT (presionando ambas teclas en forma conjunta,
puede volver en forma rapida al seteo predeterminado de 50%). Recuerde no establecer valores altos para
la mezcla, ya que al comandar simultdneamente elevador y alerén, pueden obtenerse limites al recorrido
mecanico de los servos, que generan desgastes prematuros que perjudicaran al sistema.




1—~4 - Mezcla Alerén y Timon

La mezcla alerén a timén produce que el timén mueva automaticamente, con el empuje que se le dé al stick
de alerones. Esto es asi, porque cuando se utiliza alerén para comandar un giro, el movimiento de alerén
hacia abajo tiene un factor de resistencia al avance superior al producido por el alerén que sube, como con-
secuencia de lo cual el fuselaje tiende a efectuar una guifiada en contra del giro. El adicionar mezcla con

T

timén, soluciona este problema haciendo que el fuselaje se mantenga alineado con el viento, ayudando a
perfeccionar los llamados “giros coordinados”.

Cuanto mas lento vuele el modelo, mas mezcla es necesitada, contrariamente cuanto mas rapido sea el
vuelo, menos mezcla es requerida. Es un ideal lograr que aquellos modelos de vuelo lento, lo hagan en
forma mas real posible. Las medidas de graduacion del acoplamiento en el movimiento de ambas superfi-
cies depende en gran forma de la configuracion del modelo. Usualmente, una pequefia cantidad de acople es
necesaria, especialmente si ya se contempl6 una importante cantidad en el diferencial de alerones.

La nariz apunta por fuera del Giro coordinado. El fuselaje esta La nariz apunta por dentro del
circulo. Aumente acople y/o alineado con el circulo. No haga circulo. Mucho acople o diferencial.
diferencial. cambios. Reduzca uno o ambos.

Seteado de mezclat 4 Acople de timén

1. Use las teclas MODE, hasta que la panta#ta 1 4 aparezca como se Mu€fyaz
forma predeterminada la funcién esta inhibida como también se muestra. =1 v
activarla presione la tecla CURSOR, luego la tecla (+) de DATA INPUT, El
tel titilante “INH"cambiara por “ON” también en forma intermitente. . n,

2. Presione nuevamente la tecla CURSOR, el signo [+] o [-], situado al fren i -L}i + 5 i
los nimeros mas grandes se mostrara en forma intermitente. Mueva el sti ! v
alerones a izquierda o derecha, si el timén mueve al mismo lado, siga con el paso siguiente, caso contrario
presione las teclas de DATA INPUT, para lograr el cambio de direccion.

3. Presione otra vez la tecla CURSOR, esta vez titilara el signo porcentaje, lo que nos habilita para establecer
la graduacion de la mezcla, la que puede ser fijada en cualquier cifra entre 0 y 100%. Para volver a la pre-
determinacion del 50%, se logra presionando simultaneamente ambas teclas de DATA INPUT.

123456




6—2 - Mezcla de Flap Elevador

La mezcla de Flap-a-Elevador, activa a este Ultimo, para compensar los cambios de actitud que ocurren
cuando se aplican o retraen los flaps. Usualmente la cantidad de elevador a aplicar es muy pequefia. La
posicion de mezcla neutral puede desviarse de la posicién neutral del flap, dicho de otro modo, el punto o
momento de la mezcla puede ser establecido para que accione solo a partir de cierta deflexién del flap.

MAG

sy 1E34EE

Seteado de la mezcla-6 2

1. Presione las teclas MODE, hasta que aparezca en pantalla la veatana 6
forma predeterminada la funcién aparece inhibida. Presione dos veces la ] .
CURSOR para que comience a titilar el cartel INH, para activar la funcion |™" >
sione la tecla (+) de DATA INPUT. Ahora el cartel ON se presenta en form 5";_:' + SB
intermitente.

2. Presione nmuevamente la tecla CURSOR. En este momento el signo [+] o el signo [-], al frente de los
nameros grandes se presenta en forma intermitente, verifique que la direccién que asume el elevador cuan-
do se aplican flaps abajo, es también elevador abajo, y al retirar flaps, el elevador debe subir (note sin
embargo, que para algunos modelos se hace necesaria la mezcla inversa, consecuentemente debe verificar
la direccion correcta a través de vuelos de testeo. Para cambiar la direccién se debe presionar las teclas (+)
0 (-) de DATA INPUT.

3. Seguidamente presione nuevamente CURSOR para establecer el rango de la mezcla. El signo de por-
centaje titilara, se puede usar las teclas (+) y (-) para incrementar o disminuir la graduacién de la mezcla
por arriba o debajo del 50% fijado predeterminadamente. Si quiere retornar al 50% mencionado, presione
simultdneamente ambas teclas DATA INPUT.

4. Seguidamente mueva la perilla de flap a la posicién que sera usada en vuelo normal, (seguramente flaps
en linea con el ala). Para establecer que la mezcla ocurra cuando saque rotando la perilla de esa posicién
normal, presione una vez mas la tecla CURSOR, el cartel SET titilar4 en pantalla, por arriba de los
nameros de graduacién de mezcla recientemente seteado, presione simultaneamente las teclas (+) y (-) de
DATA INPUT, como consecuencia de ello dicha posicion quedara memorizada. Esto cambia la posicion a
partir de la cual que saca de su seteo original al elevador, cuando flap es activado.

2—~6 - MEZCLA ELEVADOR FLAP

La mezcla Elevador-a-Flap hace que se apliquen o quiten flaps en cualquier momento que se mueva el stick
de elevador. Suele aplicarse para lograr giros mas firmes en carreras de “pylon” (pilones), o giros esquina-
dos en ciertas maniobras como p.ej. loopings cuadrados. La mezcla elevador-a-flap se setea para que
aplique flaps cuando se dé elevador arriba. La funcion se activa accionando la llave de mezclas ubicada del
lado superior derecho del cuerpo del transmisor.

Flap o flaperén abajo Elevador arriba

L I{}H

Notese que la funcion opera, incluso cuando se utilizan flaperones. Si las funciones flaperon (FLPR) y
(216) estan activadas, cuando tire del elevador, ambos alerones bajaran.

RS

Seteando la mezcla? 6 SLV

1. Presione las teclas MODE, hasta que aparezca en pantalla la vestana 2
forma predeterminada la funcién aparece inhibida. Presione dos veces la LH T
CURSOR para que comience a titilar el cartel INH, para activar la funcién E--E + Sﬂ
sione la tecla (+) de DATA INPUT. Ahora el cartel ON o OFF se presenta ¢
forma intermitente, dependiendo de la posicién que tenga la llave de mezclas ubicada en la parte superior
derecha del transmisor.

2. Presione nuevamente la tecla CURSOR. En este momento el signo [+] o el signo [-], al frente de los
nameros grandes se presenta en forma intermitente, verifique que la direccién que asume el flap cuando se
mueva el stick del elevador sea la correcta, para elevador arriba, flaps deben bajar y para elevador abajo,
los flaps deben subir. En otras palabras deben moverse en forma opuesta a la que mueve el elevador. Para
cambiar la direccion se debe presionar las teclas (+) o (-) de DATA INPUT.

123456




3. Seguidamente presione nuevamente CURSOR para establecer el rango de la mezcla. El signo de por-
centaje titilara, se puede usar las teclas (+) y (-) para incrementar o disminuir la graduacién de la mezcla
por arriba o debajo del 50% fijado predeterminadamente. Si quiere retornar al 50% mencionado, presione
simultaneamente ambas teclas DATA INPUT. Deberia dar comienza al testeo con una baja proporcion de
mezcla a aplicar, digamos 20% o menos, y muy lentamente aumentarla verificando como responde el
modelo a ese aumento.

PMX1, PMX2 - Mezclas Programables 1y 2

La llave del doble rango de elevador en su posicion inferior enciende las mezclas (si es que fueron acti-
vadas). El método para ser usado en la programacién de mezcla es explicitado para el PMX1, pero el otro
(PMX2) puede setearse de idéntica forma.

Puede usar ambos mezcladores para crear una funcién particular de elevadores en forma dual, donde use 2
servos para el control de elevador, uno para cada lado. O también puede usar mezclas para corregir tenden-
cias de vuelo no deseadas, como p.gj. la aplicacion automatica de un poco de timén al accionar el acele-
rador de potencia, para contrarrestar el efecto de torque producido por el motor, o un correctivo al
movimiento del elevador al practicar vuelo en filo de cuchillo, evitando cabeceos de la nariz del avién (ver

la seccion de seteo de un avion de acrobacia).

Usando las mezclas programables

1. Llame a la pantalla de mezcla presionando repetidas veces la tecla de M= —
hasta que PXM1 o PXM2 aparezcan. En forma predeterminada la funcién |SLy H123456
inhibida. Para activarla presione CURSOR vy luego la tecla (+) de DATA INI Fl
esto produce que el cartel INH que titilaba pase a ON titilante. - %

2. Seguidamente hay que establecer cual es el canal maestro, es el canal ¢ M1 4 ED
movimiento origina que la mezcla ocurra. Presione el cursor, y el pequefio L LAT)

tero triangular que se muestra en forma intermitente estara situado sobre alguno de los nimeros que re-
presentan los distintos canales. Presionando las teclas (+) y/o (-), variara la ubicacién de dicho puntero,
hasta situarlo sobre el nimero del canal que elegimos como maestro.

3. Seguidamente debemos establecer cual es el canal esclavo, esto es aqu—
cuyo movimiento se vera afectado por el recorrido dado al canal maestro. el 2 34" 56+Ma65tr°
nando nuevamente la tecla CURSOR, comenzard a titilar el pequefio trian . -~ Esclavo
gue se encuentra por debajo de los nimeros que representan a los distintss
canales, presionando (+) y/o (-) seleccionaremos aquel canal que hayamos decidido sea el esclavo.

4. Nuevamente presionamos CURSOR y se muestra ahora en forma intermitente el signo [+] o [-] que esta
por delante de los nimeros grandes. En este momento debe establecer mediante las teclas (+) o (-), cual es
la direccion que se movera el canal esclavo cuando se aplica cierto movimiento al canal maestro, y puede
hacerlo para cada lado en forma independiente. Por ejemplo para un modelo en el que se registra tenden-
cias para salir de curso cuando se vuela en filo de cuchillo, necesitara ingresar elevador arriba o abajo para
cada distinta aplicacion de timoén. Por ello debera ingresar (+) o (-) para cada lado del canal maestro (indi-
cado con los carteles R/U o L/D en la pantalla. Verifique que obtiene la correcta direccién del canal escla-
vo al aplicar el movimiento al canal maestro (no se preocupe si la cantidad de movimiento no es la correc-
ta, esto sera seteado en el proximo paso).

5. Ahora presionard otra vez la tecla CURSOR, el signo de porcentaje se muestra en forma intermitente en
la pantalla, lo que nos habilita para establecer los porcentajes de la mezcla. Se puede poner un valor entre
0y 100% para cada direccion de movimiento del canal maestro, lograndose esto Ultimo, situando el stick
del canal maestro a tope para uno de sus lados, sosteniéndolo en esa posicién, y con las teclas (+) y/o (-)
de DATA INPUT, se establece el valor correcto de la mezcla, luego llevando el stick hacia el otro lado,
sosteniéndolo, se hace lo propio con la graduacion de la mezcla para ese lado. Seguidamente verifique que
el canal esclavo responda adecuadamente tanto respecto a la direcciéon de su movimiento, como a la canti-
dad de recorrido de su travesia. Respecto de la accién que se ejerce en el mando del canal maestro. Se
puede retornar al porcentaje predeterminado (50%), presionando simultaneamente ambas teclas DATA
INPUT.




F/S — FuncioN DE SEGURo DE FALLAS (soLo MODO PCM)

F/S — FUNCION DE SEGURO DE FALLAS (SOLO MODO PCM)

La funcién F/S es usada para establecer que actitud asume el receptor PCM, cuando reciba una eventual
interferencia de radio, esta funcién no opera en el caso que se trate de un receptor FM. En este menu puede
seleccionar una de dos opciones que se le ofreceran para cada canal. El seteado normal “NOR” mantiene al
servo en la posicién que tenia al momento de registrarse la interferencia, mientras que la opciéon F/S mueve
a cada servo a una posicion predeterminada. En fabrica se establece para todos los canales la opcién normal
“NOR”.

Se recomienda el uso de la funcién F/S por seguridad desde el inicio. Debera setear el canal de aceleracién
(canal 3) a una posicion de ralenti cuando se verifique la interferencia. Esto le dara suficiente aviso como
para permitirle volar el avion hacia su posicidn y recuperarse de la interferencia recibida. Si elige especi-
ficar un seteado de F/S, los datos de dicha especificacién son transmitidos automaticamente cada minuto.

Seguro de falla de la bateria del receptor

Su sistema le provee una segunda funcién de seguridad, denominada Seguro de Fallas de la Bateria (Battery Fail-
safe). Cuando la bateria del receptor baja su voltaje a aproximadamente 3.8 V, la funcién mueve el deelerador
potencia a una posicion predeterminada si la misma es seteada, o la ubica en algo mas que el simple ralenti
si no fue establecida. Si recibe este aviso, debe aterrizar de inmediato. Para retomar el control del modelo
debe momentaneamente resetear la funcién llevando el stick de acelerador a su mas baja posicién, contando
en ese momento con aproximadamente 30 segundos de control de acelerador antes que la funcién se reactive.
Es el tiempo mas que necesario para aterrizar.

Seteado de la funcion de seguro de fallas EE:H sHIZ3456

1. Entre al programa de seguro e fallas (F/S) presionando las teclas MODE EET
forma conjunta, y luego una de las teclas MODE en forma repetida hasta -
aparezca en la ventana.

2. Para setear un canal , presione la tecla CURSOR para hacer avanzar el F/E

puntero por debajo o sobre el nimero del canal que se elija, el que se mc
en forma intermitente. vy _ o~ ~«—HOLD

3. Seguidamente seleccione el tipo de seguro de fallas que desee para esCH1 2 :j’ 4 ? 554_ FAILSAFE
presionando la tecla (+) de DATA INPUT se establecera el seguro del tipo .._.
mal (NOR), que mantiene el ultimo comando correctamente recibido, antes de verificarse la interferencia,
si en cambio presiona la tecla (-) de DATA INPUT, estara disponiendo para ese canal el seguro F/S, que
llevara a cada movimiento a una posicion que mas adelante se establecera. Repita este procedimiento para
cada canal que tenga en uso.

4. Si solo establecié seguros del tipo “NOR?”, la tarea ya finaliz6. Pero si para alguno o varios de los
canales fij6 seguros del tipo “F/S”, necesita determinar al transmisor la posicién exacta que Ud. desea que
muevan los servos, cuando se active una interferencia

5. Acontinuacion se ingresaran todas las posiciones. Es conveniente fijar la posicion del acelerador de
potencia para reducir a algo mas que ralenti, si se concreta una interferencia. Entonces presione la tecla
CURSOR hasta que el cartel SET se exponga en pantalla en forma intermitente. Sostenga el stick de acel-
erador en la posicion que desea asuma, y presione simultdneamente ambas teclas DATA INPUT. La posi-
cion almacenada para el servo se muestra en los nimeros en la parte inferior derecha del display.

Si tiene mas de un canal a setear, debera hacerlo para todos ellos en forma conjunta, esto es, sostenien-
do cada uno de los sticks en las posiciones que desea que asuman, y presionando ambas teclas DATA
INPUT simultaneamente. Puede verificar la graduacion de cada seteo mediante los nimeros que aparecen
en la parte inferior derecha de la pantalla.

6. Verifique el correcto funcionamiento del sistema, apagando el transmisor y verificando el movimiento de
cada servo.



PARA - MeNu DE PARAMETROS

PARA — MENU DE PARAMETROS

La funcién pardmetros incluye un nidmero de submenus que son utilizados para ingresar seteados basicos
del modelo. Se logra una mejor comprensién viendo la estructura de menus de pagina 14. Estos seteados se
incluyen como submenis de PARA debido a que en los mismos no se efectian cambios de manera fre-
cuente.

Hay 5 submendas incluidos en PARA, ellos son REST (Reseteado de Datos), DRSW (Llaves de Doble
Rango), ACRO/HELI (Tipo de Modelo) y MOD (Tipd de Modulacién). Para acceder a estos submends,

dentro de la funcién PARA, debe presionar la tecla CURSOR para pasar por ellos en secuencia. Cada uno
de estos comandos es descrito con mas detalle mas adelante.

19345 PARA incluye Funcién
* Data Reset
Use la tecla cursor para « D/R Switch
it pasar a los otros submenus |« ACRO/HELI Tipo Modelo
incluidos en PARA « Modulacién
PHEH « Copia de programa

REST - RESETEADO DE DATOS (SUB-FUNCION PARA)

La funcién REST se utiliza para blanquear un seteado existente en la memoria correspondiente a un mode-
lo. Es usualmente utilizado para cancelar todo el seteado ya existente, cuando queremos ingresar los datos
de un nuevo modelo, en una memoria ya utilizada previamente para otro. Resetea los datos a todos los va-
lores predeterminados en fabrica. Una clausula de seguridad le requerird doble aprobacion de la aceptacion
de reset ya que todos los datos almacenados seran perdidos.

Reseteado de la memoria. 17345
1. Presione las teclas MODE hasta que la ventana PARA aparezca, presi |
tecla CURSOR hasta que REST se vea en su pantalla. (|
2. Para resetear la memoria, presione simultdneamente ambas tecla DAI
INPUT (+) y (-), el cartel SET ? aparecera en forma intermitente. E:ES "r
3. Si esta seguro que lo que quiere hacer es borrar la memoria, presione

mente las teclas DATA INPUT simultdneamente. Esto resetea la memoria. Si no lo quiere asi, presione la
tecla CURSOR para retornar a la ventana normal.

TENGA SUMO CUIDADO: CUANDO EJECUTA LA FUNCION DE RESETEADO, UD BORRARA
LA MEMORIA. TODA PROGRAMACION QUE HAYA INGRESADO, SE PERDERA. NO LO
HAGA, HASTA TANTO ESTE POSITIVAMENTE SEGURO QUE REQUIERE BLANQUEAR
TODOS LOS DATOS, Y COMENZAR DE NUEVO CON LA PROGRAMACION.

DRSW - LLAVE DE DOBLE RANGO (SUB-FUNCION PARA)

Si esta es su primer radio computarizada, probablemente no tenga nocion previa de la funcién de doble
rango. Doble rango se utiliza debido a que muchos modelos responden mas rapido a las variaciones en los
mandos mientras que vuelan a alta velocidad, y es posible que pese a ser muy cuidadoso en el accionar de
los controles, se produzca un sobrecomando. Los doble rango se utilizan para ajustar el transmisor en forma
tal que aunque la variacion de los controles se efectien con el avién a gran velocidad, ello no origina
respuestas violentas, por lo que es muy practico para principiantes.

El T6XA/XH tiene dos circuitos de doble rango, uno para elevador y otro para alerones. Las llaves que los
acciones se encuentran ubicadas en la parte superior al frente y a cada lado de la pantalla del transmisor.
Operando en el modo 1 cada uno de los circuitos son operados por sus llaves independientes, la funcién
DRSW es muy practica ya que estableciendo modo 2, resulta que ambos doble rango en forma conjunta son
operados con la llave de Doble Rango de alerones, ubicada a la derecha de la pantalla.

Combinando las llaves de Doble Rango

1. Presione las teclas MODE hasta que la ventana PARA aparezca en la pantalla, presione CURSOR, hasta
gue el submenld DRSW este en la pantalla.

2. Para conmutar entre modos 1y 2, presione la tecla (+) o (-) de DATA INPUT. EI 1 expuesto en forma



intermitente y el pequefio puntero bajo el nimero 1 mas chico, indica Mc
(llaves individuales para cada Doble Rango), el 2 mostrado intermitente 1
punteros, uno bajo el nimero 1 y otro bajo el nimero 2, indica Modo 2 (I

I
LIX]
I
o

combinadas). =)
123451 Indvidual | 12 34 5|2: Combinado orsl ]

ACRO, HELI -TIPO DE MODELO (SUB-FUNCION PARA)

Esta funcidn se usa para seleccionar el tipo de modelo a programar en esta memoria. Puede elegir entre
aviones (ACRO) y helicépteros (HELI). Tenga en cuenta que el ejecutar esta funcion, el contenido de la
memoria del modelo es reseteado, para permitir la nueva configuracion.

Seleccionando el tipo de modelo e =

1. Presione las teclas MODE, hasta que aparezca ¢ 12343 12345
menl PARA, presione la tecla CURSOR hasta que = =&l
figure en pantalla el tipo de modelo que desee, ya Frel
ACRO o HELLI. Si el cartel aparece fijo, ello indica H.— i HE; i
que esa es la actual seleccion, y por el contrario e LAY Lt

tel que aparece en forma intermitente indica que estamos por cambiar el tipo de modelo.

2. Para seleccionar el tipo deseado de modelo, presione simultaneamente ambas teclas DATA INPUT (+) y
(-). El cartel SET ?, en forma intermitente aparece en la pantalla, solicitando una segunda confirmacion de
seguridad. Si no desea el cambio, presiona la tecla CURSOR o la tecla (+) de DATA INPUT, para regresar
a la pantalla normal.

3. Si esta seguro de seleccionar un nuevo tipo de modelo, presione nuevamente ambas teclas DATA INPUT
en forma simultanea. Esta ejecucion cambia el tipo de modelo y borra la memoria, dejara de titilar el tipo
de modelo, indicando que el cambio se concreté.

MOD - SELECCION DEL TIPO DE MODULACION
(SUB-FUNCION DE PARA)

El menl de Modulacion se utiliza para seleccionar el tipo de transmision entre los modos PCM y PPM, para
combinar con el tipo de receptor utilizado. (PCM= Modulacién por Cédigos de Pulsos, PPM= Modulacién
por Posicion de Pulsos). Originalmente el sistema T6XA/XH viene provisto con receptor del tipo PPM,

pero si es su deseo utilizar uno con tipo PCM, debe seleccionar tal modo en el transmisor. Tenga en cuenta
que para que la modificacién sea efectiva, debera apagar y prender nuevamente el transmisor .

Cambiando la modulacién del transmisor

1. Presione las teclas MODE, hasta que aparezca el menu PARA, presione
CURSOR hasta que en su pantalla esté el subment MOD. ] SET
2. Para seleccionar la modulacién en PCM, presiones la tecla (+) de DATA I
la letra C se vera en el display. Para seleccionar modulacion en PPM, pres mor P
tecla (-) de DATA INPUT, la letra P aparece en el display. rod

3. El transmisor operara en la nueva seleccién, una vez que sea apagado y vuelto a encender. El pequefio
recuadro en la pantalla inicial de encendido le indicara el tipo de modulacién ya sea PPM o PCM.

COPY - COPIA DE MODELO

La funcién COPIA (copy), se utiliza para copiar la programacion del modelo actualmente en memoria, en

otra memoria de modelo. Es una funcién practica para usar, cuando debemos comenzar con un nuevo mode-
lo que es similar a otro que ya esta programado, como asi también para usar como copia de resguardo de la
programacion del modelo en uso, en otra memoria disponible del sistema.

Copiando de una memoria de modelo a otra.

1. Presibnelas tecla MODE, hasta que en pantalla esté el meni COPY.

2. La memoria del modelo de origen (la memoria que queremos duplicar) es la actual en uso. En la pantalla
se la expone con un triangulito por sobre el nimero que indica el modelo. Para seleccionar el nimero de



modelo de destino, presione las teclas (+) o (-) de DATA INPUT. EI nimerc

= =i—FORIGEN
respondiente a la memoria de destino se presentara en forma intermitente 123 - DESTINO
sector inferior derecho del display, y un pequefio puntero triangular aparec s
bajo dicho nimero de memoria en la parte mas alta de la pantalla. B
3. Presione la tecla CURSOR vy la pantalla mostrara el cartel SET titilando rnPH f
quisiera confirmar la copia, vuelva a presionar la tecla CURSOR, que lo hi Lo

a elegir otra memoria de destino, o abortar la copia.

4. Si esta seguro de hacer la copia del modelo actualmente en memoria a la memoria elegida como destino,
presione simultdneamente ambas teclas DATA INPUT. La memoria destino fue sobrescrita con la infor-
macién del modelo actualmente en memoria. Un beep indica cuando la copia se concreto.

TMEM - MEMORIA DE TRIMADO

La funcién de Memoria de Trimado, es la que Ud. encontrara como sumamente Util. Esta es utilizada una
vez que el modelo ya trimado, vuele tal como Ud. lo desea. Si su construccién no es 6ptima, luego del
vuelo de testeado y trimado, es probable que alguna de las levas de los trims no se encuentren centradas.
Esto no presenta problema alguno si Ud. vuela solo un modelo con el T6XA/XH, y Ud. nunca, ni acciden-
talmente mueve las levas de los trims, pero si tiene varios modelos en memoria, 0 mueve voluntaria o invol-
untariamente las levas de los trims, la situacion de los mismos puede haberse alterado. La funcién resuelve
este problema memorizando la posicién de los trims en cada modelo en memoria.

Cuando la funcién de memoria de trimado es ejecutada, los trim vuelven a su posicién seteada, una vez que
las levas son vueltas a su posicion central. Si el modelo en memoria es cambiado, cualquiera de ellos que
sea ingresado, el trimado original, para este modelo recién vuelto a traer a la memoria, se reproduce, sim-
plemente llevando las levas de los trim a su posicién de centrado. Esto le da la tranquilidad de no tener que
pensar como han quedado los trims respecto del modelo que traemos a la memoria de uso, el transmisor se
ocupa de ese detalle.

Note que las levas de los trims ejecutan una funcién distinta a la de los subtrims. Subtrims afectan la posi-
cion en que se comandan los servos, es, en la salida del receptor. Los trims afectan y tienen autoridad en la
operatividad del transmisor. (P.ej. si tiene instalado dos servos de alerones, y la funcién flaperon esta activa-
da, la leva de trim de alerones, mueve ambos servos, pero el subtrim solo afecta al servo individual que es
ajustado).

Memorizando las posiciones de los trims HE 4
1. Presione las teclas MODE hasta que el mend TMEM aparezca en pantal . -
2. Con las levas de los trims en las posiciones deseadas, simplemente pres EQ
ambas teclas DATA INPUT simultaneamente, se escucha un doble beep, ¢
indica que las posiciones fueron memorizadas. Tﬂfﬁ

3. Seguidamente debe mover las levas hacia sus posiciones de centrado, ltg—=—=
asi que los servos vuelvan a su posicién previa. Si efectlia esto con todos los modelos memorizados, ten-
dré la certeza del trimado original, toda vez que las levas estén centradas. El trim de acelerador de poten-
cia no es memorizado, por lo que puede usarse para corte de motor.

Reseteando la Memoria de Trimado

Si es su deseo cancelar la memoria almacenada, debe ingresar al mend TMEM y observar las marcas por
sobre o debajo de los nimeros de los canales nimeros 1 2 4. Si la memoria del trim, tiene algin valor asig-
nado (esto es que se almacend un seteado de memoria de trim), un pequefo triangulo aparecera sobre el
canal correspondiente. Ahora mueva la leva del trim de dicho canal, hasta que el pequefio triangulo desa-
parezca, esta es la posicién nominal y neutral del trimado. Repita el procedimiento para el resto de los
canales. Cuando completo la tarea para los tres, presione simultaneamente ambas teclas de DATA INPUT,
luego centre nuevamente las levas de los trims. Acaba de inicializar los trims.



MODL - SeELEccION DE MODELO

MODL — SELECCION DE MODELO

Su T6XA/XH puede almacenar en forma independiente, datos de hasta tres modelos en su memoria. La fun-
cion Seleccién de Modelo (MODL), le permite elegir alguno de esos tres modelos, para tenerlo activo en su
sistema.

Hay varios caminos para saber cual es el modelo que estd almacenado en cada memoria. Puede adherir un
pequefio pedazo de papel al transmisor en la parte delantera indicando el nombre de los modelos asociado a
su numero, puede usar un block de notas, o etiquetar el modelo con su nimero de memoria en un lugar
préximo a la llave de encendido al costado, dentro del fuselaje.

Eligiendo otro modelo para cargar en la memoria en uso

1. Presione las teclas MODE hasta que aparezca la pantalla MODL

2. Seleccione el nimero del canal deseado presionando las teclas (+) y (-) ]
DATA INPUT, el nimero de modelo elegido se muestra en forma intermitel
al mismo tiempo el pequefio puntero triangulagdessplaza por debajo de los imrr
nameros 1 2 3 en la parte superior del display indicando la seleccion efect

3. Presione la tecla CURSOR, el cartel SET aparece en forma intermitente.

4. Presione ambas teclas DATA INPUT simultaneamente, un doble beep, nos indicara que la seleccion fue
concretada y el nUmero de la memoria actualmente activa se despliega en forma intermitente en la pantalla..

C
C
]




MeNu De FuncioNes DE HeLicopTErRO (HELLI)

MENU DE FUNCIONES DE HELICOPTERO (HELI)
La siguiente seccion, (paginas 43 a 51), describe el uso del menu de funciones, especifico para helicéptero
(modelos tipo HELI). La otras funciones estan contenidas en la seccion de aviones (ACRO), que precede a

ésta en paginas 19 a 42.

Mapa de funciones de NElICOPLEIO .....viiiie e r e e e e e e b 43
Ejemplo de seteado de heliCOPLEIO ........uuviiiiiiiiee e e e 45
Cartilla de trimado de heliCOPLEIO.........ccc.uiiiiiiieeee e e e e e e b aneees 48
P-AT .o, Volumen Ajustable de Travesia del Paso Colectivo..............coeccvvvniifennnn. 49
HV-T o, Ajuste de Aceleracién en Vuelo Estacionario .............cccccvvvvveveeeeeeeen o 49
IDLE ....cccovvvvveeeeeee. Funcién de Seteo de Rango Especial de Aceleracion (Idle-up)........J...... 49
HOLD ....ccvvvveeeeene. Seteo de nivel bajo de aceleracién de potencia (Throttle Hold)........|..... 50
REVO .....ccoocvvein Mezcla de Revoluciones del Timon de Cola.........cccccovvveveiniiiieeneinc v, 50
R-OF .ooiiiiiiieiiinn, Sacar Fuera de Seteo la Mezcla de Timon de Cola .........ccccoovvvveee o, 51
HV-P .o, Ajuste de Paso Colectivo en Vuelo Estacionario..........cccceeevvcvvvvneni e, 51

Modo Display normal

Presione ambas
teclas MODE f r

Ajuste de Recorrido (ATV) Seleccién de modelo (MODL)

] ] |
Seteado de Doble Rango (D/R) Memoria de trimado (TMEM)

B I I Borrar memoria (REST)

Reversion de servos (REV) Copiar modelo (COPY) T
1 ] Llave de Doble Rango (DRSW)
Sub.-Trims (STRM) Parametros (PARA) b 1 o T
L = | I— — Seleccion tipo de modelo ACRO
ATV de paso (P-AT) Seguro de fallas (F/S)* s 1
— L — ! Seleccién tipo de modelo HELI
Aceleracion en estacionario Paso en estacionario (R-OF) —
: - Modulacion PCM o FM
Idle-Up (IDLE) Timon fuera de seteo (R-OF)

1 1
Throttle Hold (Hold) Mezcla Paso/cola (REVO) ‘

* Nota: el menl de seguro para falla solo esta disponible en transmisores PCM
Para entrar o salir del Mena, presione ambas teclas MODE




CoNTROLES DEL TRANSMISOR - HELICOPTERO (SisTEMA T6XH)

Llave (D)

Parilla de paso colectivo Partalta de Llave de tren averrizaje
N Eacomio |, Manija de Cristal Liquido III{ﬂrﬂi 5) (Lave B)
Llave Doble Rango | Transporte / Llave Doble Rango
Elevador (A) % '|I { f Aderon {C)
Liave Idie-Lip Y ' | AP o
{Llave E. Canal 5) .
Pulsador lave Carrea al Cusllo
botan -Entrenadar
e Leva de Trim
Luiz Testign = —— i /f"ﬂEIeudm

de Encendida -

Stick de Seick de Alerdin/

Tirsthrd Metor ——— Elevadar

!-I':r: :: Moior—— e Leva de Trim Alerdn

Leva do 3

Lo __—Teclas de Programacidn
de Criseal ———

- — Enchufe de Carga

e

“Llave de encendido

La figura muestra las asignaciones preestablecidas en fabrica para un sistema operando en el modo 2
(para helicopteros).



INSTRUCCIONES DE SETEADO DE HELICOPTERO

EL siguiente diagrama muestra las conexiones tipicas para un modelo usando el modo HELI. El trima-
do del modelo va a depender de su seteado y conexiones. Consulte con un piloto experimentado en busca
de asistencia.

Receptor

Servo de Paso
(Canal 6) Colectivo

Servo de Timoén
(Canal 4)

—

Enchufe de carga ; .
g Conjunto ple Llave :;l : | Servo de Acelerador
de encendido ——— 1 (Canal 3)

Servo de Elevador
(Canal 2)

A la Bateria
Servo de Alerones

(Canal 1)

, Sistema de
| Giréscopo
| opcional

Nota del traductor: muchas de las funciones de helicopteros, sus mandos, y las acciones de los movimien-
tos, son conocidas por los aeromodelistas y se las nombra en los campos de vuelo, en su version en inglés,
por lo que una traduccion de los mismos, en lugar de favorecer en la explicacion, no hace mas que com-
plicarla, por ello en algunos casos en particular, optamos por mantener su denominacion en inglés.
Incluimos sus definiciones en el texto descriptivo de la funcién y/o en la seccion: GLOSARIO (pag. 52)



2. Conexién de los controles
1. Seleccién de Memoria Instale los servos en el helicoptero, conecte los
Use la funcidon de seleccién de modelo (MODL), mandos de alerén, elevador, acelerador de potencia,
timén y paso a los servos, de acuerdo con las
1o instrucciones y planos del modelo.

EET .
3. Enchufe los servos al receptor (ver el diagra-
ma de la figura anterior)

ﬁﬂﬂL j.' Canal1..................... Alerén

Canal 2......cccccevennnenn. Elevador
para encontrar una memoria disponible. Canal 3.......cccvvennnenn. Acelerador
Elija el seteado para helicépteros en el menu Canal4.........ccoeennnenn. Timoén
Canal 5......cccccevennnnn. Libre o Sensibilidad del
PErE Girdscopo
- Canal 6.........ceeennnenn. Paso Colectivo
4. Seteo de la direccion de empuje de cada servo
HE!! Chequee que cada servo empuje para la direccion
—— apropiada. Use, si fuese necesario, la funcion REV
parametros (PARA) para reversar canales, con el objeto de obtener la

CUIDADO: Si Ud. selecciona un distinto tipo de  direccidon de empuje correcta.
modelo, perdera todos los datos guardados en la

memoria. 5. Posicion neutral de los servos
Primero, instale todas las conexiones, de forma tal
H-_-ui FH45R que en forma mecanica, todos los servos se ubiquen
lo méas préximo posible a sus posiciones neutras.
al Entonces utilice el menu Subtrim (STRM), para

establecer el ajuste fino de las posiciones neutrales.

REV

tHl 23456
Aleron a derecha
debe inclinar el swashplate a la E w
derecha. - .
Alerén a la izquierda S i Eﬂ?—f- S
debe inclinar el swashplate a la
izquierda. 6. Recorrido de los servos

Use el menu ATV para limitar el recorrido de los
Stick del elevador abajo servos, para evitar movimientos forzados, y pandeos
debe inclinar el swashplate  (dobleces) no deseados de los pushrods.
para atras
Stick del elevador arriba
debe inclinar el swashplate el 23156
hacia adelante.
Fii]

—_—
11 T

T Irry
ATV +iuu
Stick de aceleracion arriba:

Sggovig;gtfvgrii‘ﬁsﬁgggf Paso ColectivoiLa graduacién del paso colectivo

! 1 _20 [0} 1
totalmente abierto. (ca_nal 6), varia entre —2° a +10° con todo el stlcl_<
Stick de acelerador abajo: aplicado. Ajuste los cuernos del servo y el recorrido
Bajo valor de graduacion de  con ATV, para obtener los valores deseados. La
paso colectivo y carburador a4y acion debera ser medida con un dispositivo
para ralenti (para cortar motor apto para las mediciones de incidencia. Si necesitare
use la leva del trim de motor). 2P0 P _ -

hacer cambios, con el motor en marcha, use conve-

nientemente la funcién P-AT.

"\ :
"
E‘I
0
P-AT 10




Una vez, seteada la graduacion del paso colectivoldle-Up y Throttle Hold

asegurese de chequear que los movimientos tantoElesistema esta programado para suministrarle Idle-

alerén como elevador no causen esfuerzos innecedp (IDLE) y Throtlle Hold (HOLD). Idle-Up se

sarios a los servos por pandeo de pushrod, cuandatiliza tipicamente para giros de 540°, loopings, _

se aplique paso al limite de su recorrido. Si ello esvuelta, “rollings stal turns”, Throtlle hold se utiliza

asi corrija mediante ATV. Haga lo propio con timénpara desacoplar el mando de acelerador en las

al aplicar plena izquierda y derecha al mando. autorotaciones. Una vez activadas, estas funciones

Setee el mando de carburador, con el trim centradactian de la siguiente forma:

en forma tal que no cause esfuerzos del servo, y

logrando un suave ralenti con stick abajo. Aseguresédle-Up (IDLE) — ON con llave E (en la parte

que pueda cortar motor llevando a tope inferior la superior, lado izquierdo del transmisor), para ade-

leva del trim. lante. La activacion de la funcion de Idle-Up,
enciende autométicamente la funcion de fuera de

7. Paso colectivo en vuelo estacionario (Hoveringseteado de cola (R-OF)

Pitch)

Recomendamos establecer la graduacion del paso Throttle Hold (HOLD) — ON con llave D (en la

colectivo para vuelo estacionario en +4.5°, girandoparte superior, lado derecho del transmisor), para

la perilla correspondiente(canal 6). Si la graduaciéadelante.

que toma es muy grande, coloque la perilla en el

centro y ajuste las conexiones de los pushrods hagtaando ambas llaves estén en OFF, la radio queda

obtener los grados deseados, rechequee ahora si keteada para estacionario y vuelo normal.

limites bajo y alto del paso, conservan los valores Si estas funciones son conmutadas ON y OFF,

anteriores, de ser necesario corregir con ATV. HOLD tiene autoridad, le sigue ldle-Up, el seteo

regular, se obtiene con ambas funciones en OFF.

MAS t1 23456

s 10. Fuera de seteo de mezcla de cola (Rudder offset)
F] El mena de Rudder offset (R-OFF) aparece Unica-
_ Pt mente si Idle-Up esta activado. El trim de timén
I.-;-j' + U puede ser sacado de seteo, pero en diferentes posi-

ciones para lograr que el modelo vuele recto al

8. Acelerador de potencia en vuelo estacionario frente durante vuelo normal. Recomendamos
(Hovering Throttle) comenzar con pequefios porcentajes de graduacion
El Hovering Throttle, debe ser ajustado para obtende 6% a 10 % o de acuerdo a lo necesario en fun-
las RPM deseadas alrededor del punto de hover cién de testeos previos.

MAS  Laoasse
MAS 1ATALE TR e
g ool 23456
F] PH ﬁ
B ‘n +
1.7 i E LlF
AVY-T+ U
9. Seteado de la mezcla de rotor y paso de cola 11. Seteado de Throttle Hold
(REVO) La funcién Throttle Hold, lleva al servo de acel-

La mezcla de revoluciéon (REVO) usa el rotor de eracidn a una posicion preseteada muy préxima al
cola, para suprimir la reaccién de torque producidaalenti, y desacopla la relacién entre el stick de ace-
por el rotor principal en los cambios del paso colederacion y dicho servo, quedando la palanca coman-
tivo. Puede ser desactivada al aplicar Idle-Up o dando Unicamente el paso colectivo. Ingrese a la
Throttle Hold. pantalla (HOLD) y active la funcién, luego encién-
La mezcla REVO debe ser establecida para ambadala accionando la llave D a la posicién delantera,
lados del stick (note que el display muestra los  establezca el valor requerido para mantener la ace-
carteles R/U y L/D). Ajuste REVO tal como se leracion proxima al ralenti, ya que el stick izquierdo
describe en las instrucciones de trimado que siguesplo comandara el paso.

a continuacion.

- hASS il T A S
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12. Seteado del Doble Rango

Si considera que tanto el movimiento de alerén
como el de elevador son muy sensibles a los coman-
dos, puede establecer el doble rango para reducirlos.
Use la ventana de D/R para dar el ajuste necesario y

lograr la respuesta esperada, las que seran habili-
tadas al accionar las llaves de D/R.

o/e B0

o @

]

Si requiere que ambos circuitos de D/R operen con
el accionar de solo una de las llaves, establezca el
modo 2 en el mend DRSW, dentro del menl PARA,
caso contrario manténgalo en modo 1.
13. Memoria de Trimado

En la medida en que su helicoptero vuele de la ma-

nera esperada, memorice las posiciones de los trims
con la ventana TMEM.

-n.l
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Con esto ultimo concluye el ejemplo de seteado
para helicptero, revise las siguientes instrucciones
para verificar los detalles acerca de los menus para

helicépteros.

CARTILLA DE TRIMADO PARAVUELO DE HELICOPTERO

Este procedimiento supone que el helicoptero ya esta trimado para vuelo estacionario. El trimado debe ser
hecho en condiciones de calma, sin viento. Repita el test varias veces previo a concretar ajustes. Si algun
cambio se concreta, vuelva sobre sus pasos verificando si alguno de los seteos previos no se ve afectado por

esta nueva circunstancia, de ser asi, también ajlstelos.

PARATESTEAR

PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

AJUSTES

1. Mezcla de Cola.
Seteado para 0°y

més de paso coleciv.

(parte 1). REVO-UP

« Vuelo el modelo recto y nivela]
do, contra el viento, a 30 metr|
de altitud, baje el, paso a 0°

« Observe la rotacion del

bs helicoptero cuando desciende
A. No rota

B. El modelo rota contra reloj

del reloj.

C. El modelo rota como las agujps

A. Nada a ajustar

B. Agregue trim de
timon a la derecha.

C. Agregue trim de

timoén a la izquierda.

2. Mezcla de Cola.

« Lleve el helicoptero a esta-

Seteado para 0°y mas cionario. Ascienda a 15 metro

» Observe la rotacion del
5 helicdptero cuando asciende

A. Nada a ajustar
B. Aumente mezcla

de paso colectivo. con pleno paso A. No rota de cola UP.
(parte 2). REVO-UP B. El modelo rota contra reloj C. Disminuya mezcla
C. El modelo rota como las agujps  de cola UP.
del reloj.

3. Mezcla de Cola. » Comience el seteo de mezcla| « Observe la rotacién del A. Nada a ajustar
Seteado para menos flede cola DOWN, con el mismo helicoptero cuando asciende | B. Aumente mezcla
0° de paso colectivo | numero que fij6 en la mezcla UPA. No rota de cola DOWN.

Desde vuelo invertido, partesugeB. El modelo rota como las agy- C. Disminuya mezcla
rior del loop, o punto medio del jas del reloj. de cola DOWN.

roll, o parte invertida de la S p&
tida, agregue pleno paso negati

r-C. El modelo rota contra reloj.
VO.




PA-T - ATV De Paso CoLEcTIVO

La funcién ATV de Paso Colectivo (PA-T) se utiliza para ajustar el limite alto del paso del rotor principal,

sin que haya necesidad de cortar motor. Cuando se activa, puede en forma directa ingresar el porcentaje de
ATV para dicho limite. Esta funcibn muy conveniente le permite evitar hacer este seteo en el menu ATV,
que requiere llevar el stick de motor por sobre su posicién media para ingresar valores de graduacién para
el limite superior del paso colectivo (R/U). Como se puede imaginar, esto es practicamente imposible con el
motor en marcha, ya que el helicoptero tomaria vuelo. Cuando se utiliza el seteo del limite superior del paso
colectivo (PA-T), se modifica lo establecido en el menu ATV para el canal 6.

Usando la funcién ATV de paso colectivo (PA-T)
1. Use las teclas MODE para entrar al ment PA-T. El signo porcentaje que ———

senta en forma intermitente, nos habilita para ingresar nuevos valores. oH B

2. Ajuste el limite superior del paso colectivo presionando las teclas (+) o (-
DATA INPUT. Puede elegir cualquier valor entre 10% y 120%. Si el motor N
muestra sintomas de trabajar muy trabado, baje la graduacién del paso c¢ T =
tecla (-), si necesita mas paso en el punto superior use la tecla (+). Puede P‘Hr fﬂﬂ

retornar al seteo predeterminado del 100% presionando simultaneamente _
teclas DATA INPUT.

HV-T — ACELERACION EN ESTACIONARIO
(HOVERING THROTTLE)

La funcién de ajuste de aceleracion en vuelo estacionario (Hovel’
Throttle), se utiliza para trimar la aceleracion con el objeto de ma

el vuelo estacionario, sin afectar el paso del rotor principal. La fur

es sumamente practica para solucionar problemas causados por

bios en la velocidad de rotacién del rotor principal, debido a varia
ciones de temperatura, humedad u otras condiciones. Cambiandt
porcentaje en la ventana, altera la curva de aceleracion por arribi
debajo de la linea recta como se muestra en la figura. El valor es anna-
cenado en la memoria del modelo, para que el seteo se mantenga incluso cuando el modelo sea sustituido
por otro en la memoria activa, y llamado a ella mas adelante. Esta funcién se utiliza en forma combinada
con la funcién de Ajuste de Paso Colectivo en Vuelo Estacionario (HV-P) para obtener un seteo mas apro-
piado, ya que combina ajuste de potencia de motor con ajuste del paso del rotor principal.

Operando con el Hovering Throttle

1. Presione los botones MODE hasta que la pantalla HV-T apare: TS

su pantalla. En la pantalla habra un signo de porcentaje que se n 5|_-.f 123458
en forma intermitente.
2. Ajuste el seteo del punto de hovering presionando las teclas (+ T -
de DATA INPUT, puede elegir un valor entre —100% y + 100%. Pt LT ¢ ﬂ"
volver al valor predeterminado (0%), presionando simultaneamen HF i L
ambas teclas DATA INPUT.

IDLE - SETEADO DEL TRAZADO ESPECIAL DE
ACELERACION DE POTENCIA DEL MOTOR (IDLE-UP)

La funcion Idle-UP cambia la respuesta del servo de motor en la mitad infer
su recorrido, y lo desacopla del stick correspondiente. Se lo utiliza cominm
vuelo en traslacion con velocidad, o en cualquier otra circunstancia en la qu
falta mantener las vueltas del motor cuando el paso del rotor principal es re
La funcion se enciende toda vez que se conmuta para adelante la llave E (|
cién debe encontrarse activa). Puede setear la posicion fija de aceleracion -
rango de 0 a 100%, la que ser& efectiva a partir del punto medio del stick de u.Movimiento Acel. Stick

leracion (como se muestra en la figura). Cuanto mas pequefio es el porcentaje, mas cerca del valor de ralenti se
establece el Idle-UP, por el contrario, con valores altos de porcentaje, se obtiene posicionesatrmayor

leracion.

Trazados mas
altos. Aumentan
la aceleracion
del motor.

Respuesta servo




Usando la funcion Idle-UP MEAS 125456
1. Presione las teclas MODE, hasta que aparezca en pantalla la funcion ID | SL% i
forma predeterminada la funcién permanece en estado de inhibicion. Pres ]
tecla CURSOR, luego la tecla (+) de DATA INPUT. Esto causara que el ca| ., =,
INH que antes estaba en forma intermitente, cambia por ON. I i
IOLE 50

2. Presione ahora la tecla (+) para habilitar la funcién Idle-Up. El display muestra
un cartel ON o OFF, dependiendo de la posicién en que se encuentre la llave de Idle-Up (llave E).

3. Presione otra vez la tecla CURSOR, el signo de porcentaje titilara en pantalla.

4. Ahora puede ajustar la cantidad de Idle-Up con las teclas (+) o (-) de DATA INPUT, en cualquier canti-
dad entre 0 y 100% (para volver al valor predeterminado de 50% presione simultaneamente ambas teclas
DATA INPUT)

HOLD - MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE MOTOR EN
RALENTI (THROTTLE HOLD)

La funcién Throttle Hold, mueve el servo de motor a una posicién seleccionada proxima al ralenti, y lo
desacopla del stick correspondiente. Es cominmente utilizado en autorotacién, se activa con la llave D. Se
puede establecer la posicion de aceleracién sostenida entre —50 y +50% centrado en la posicién de ralenti.
La activacion de la funcién throttle hold anula la mezcla de cola (REVO).

Seteando la funcién de Throttle Hold

1. Presione las teclas de MODE hasta que el ment HOLD se encuentre en | MAS cHl 23456
talla. En forma predeterminada la funcion HOLD se encuentre inhibida. Par sLv )
varla presione la tecla CURSOR, luego aplique la tecla (+) de DATA INPUT ]
provoca que el cartel INH que se mostraba en forma intermitente, cambia f | ™"

o OFF, dependiendo de la posicién en la que se encuentre la llave de throt HOLO
(llave D).
2. Presione la tecla CURSOR , el signo de porcentaje ahora se ve en forma intermitente.

3. Ahora puede ajustar la posicion de throttle hold con las teclas (+) o (-) de DATA INPUT, en cualquier
posicién entre =50 y +50% (para retornar al valor predeterminado de 0% presione simultdneamente ambas
teclas DATA INPUT).

Co.

REVO - MEZCLA DE COLA

La mezcla de cola (REVO), mezcla el comando de paso del rotor principal con el paso del rotor de cola,
con el objeto de suprimir el torque generado por los cambios en la graduacién del rotor principal y la
velocidad de rotacion. Puede ingresar valores distintos de mezcla REVO para graduaciones de paso del
rotor principal por sobre o debajo de 0%. Esta mezcla se desacopla al encender Throttle Hold.

Para un rotor que gira como las agujas del reloj, la mezcla REVO debe aplicar timén a la derecha cuando
aumenta el paso del rotor principal, para un rotor que gira en el otro sentido, debe ocurrir lo contrario. La
direccion de operacion se modifica, cambiando el signo de [+] a [-] 0 viceversa.

NOTA: Una cartilla para el trimado de esta funcién fue dada en una tabla en pagina 48.

PROGRAMACION DE LA MEZCLA REVO o4
1. Ingrese en la pantalla REVO mediante las teclas MODE. En forma predete -
da la funcién se encuentra activada (para proceder a desactivarla presione C EF

y le tecla (-) de DATA INPUT, el cartel ON cambiara por INH). £ %

2. Seguidamente presione CURSOR dos veces, esto produce que el signo EE{,JH— EE

al frente de los nimeros grandes se presente en forma intermitente. Puede €stanie-

cer la direccion de la mezcla de cola para cada lado del stick de aceleracion, la mitad superior y la mitad
inferior, cambiando dichos signos mediante las teclas (+) o (-) de DATA INPUT. En consecuencia tiene la
posibilidad de establecer tanto [+] como [-] para ambos lados del movimiento del stick (la pantalla le infor-
mara R/U o L/D para cada lado).

Use las teclas (+) o (-) para encontrar la direccién de mezcla con el giro del rotor (-) da timén a la derecha,
(+) entrega timon izquierda. Verifique obtener la direccion apropiada del canal del timén cuando mueve el
stick de aceleracion. SE establecera la cantidad de movimiento en el proximo paso.

3. Presione nuevamente la tecla CURSOR, el pequefio signo de porcentaje delante de los nUmeros grandes




se mostrara en forma intermitente. En este momento establecera la graduacion de la mezcla de cola para
ambas mitades de recorrido del stick. Puede establecer un valor entre 0 y 100% para cada lado, moviendo el
stick a cada direccion una a la vez, y modificando la graduacion segun es su deseo. Seguidamente verifique
que el timdén responda correctamente tanto respecto de la direccion, como de la cantidad de su movimiento,
al aplicar movimiento para cada lado del stick de aceleracién. Si quiere volver al valor predeterminado del
50%, presione simultdneamente ambas teclas DATA INPUT.

R-OF - FUERA DE SETEADO DEL TIMON DE COLA
(RUDDER OFFSET)

La funcién Rudder Offset es usada para cambiar la posicién neutral del timén de cola, cuando la llave E es
usada para conectar el Idle-Up. Se la usa para modificar automaticamente el trimado del helicoptero cuando
vuela en alta velocidad. Un rotor girando a favor de las agujas del reloj con el helicéptero en alta velocidad
de traslacion, tiende a girarlo con inclinacion a la derecha, por ello un “rudder offset” debe establecerse
para guifiar el helicéptero a la izquierda.

La cantidad de “offset” varia con la geometria del helicéptero, por lo que la misma debera determinarse a
través de la experiencia, notando los cambios que se producen a alta velocidad de traslacion. La funcién de
“Rudder Offset” se ve afectado por los cambios que se establezcan tanto con los trim como con la mezcla
REVO.

La funcién R-OF se enciende al mismo tiempo que Idle-Up, con la llave E.

Seteando Rudder Offset

1. Presione las teclas MODE hasta llegar a la pantalla R-OF. En forma pre Eﬁ? Ll 234 5H
minada la funcion se encuentra inhibida. Para activarla presione CURSOR,| "
entonces presione (+) de DATA INPUT, el cartel INH pasara a ON o OFF

n
I

forma intermitente, dependiendo de la posicion de la llave E (llave de Idle-U] ™!

2. Presione nuevamente CURSOR, comenzara a titilar el signo de porcenty  @-[1F # S
3. Seguidamente ajuste la graduacion de la posicion de “Rudder Offset” cc . .__

teclas (+) y (-) de DATA INPUT, en cualquier lugar entre =100 y +100% (podra volver al valor de 0%, pre-
sionando simultaneamente ambas teclas DATA INPUT).

H

HV-P - PASO COLECTIVO ENVUELO ESTACIONARIO
(HOVERING PITCH)

La funcién de ajuste de paso colectivo en vuelo estacionario (Hovering Pitch), se utiliza para trimar el paso
del rotor principal, muy préximo al punto de vuelo estacionario, con el objeto de mantenerlo, sin afectar el
seteado del acelerador de potencia del motor. La funcién es sumamente practica para solucionar problemas
causados por cambios en la velocidad de rotacién del rotor principal, debido a variaciones de temperatura,
humedad u otras condiciones. Esta funcion se utiliza en forma combinada con la funcién de Ajuste de Ace-
leracion en Vuelo Estacionario (HV-T) para obtener un seteo mas apropiado, ya que combina ajuste de
potencia de motor con ajuste del paso del rotor principal.

La funcién de ajuste de paso colectivo en vuelo estacionario se controla con la perilla del canal 6, cuando se
la gira a favor de las agujas del reloj, la graduacion del paso colectivo aumenta, y cuando se la gira contra
las agujas del reloj, el paso disminuye, el stick debe encontrarse préximo a su posicién central. El seteado
pueda variar entre +100% a —100%.

Usando la funcién de ajuste del paso colectivo para vuelo estacionario

1. Presione las teclas MODE hasta que tenga en pantalla el ment HV-P, el [1a5 ol 83456
de porcentaje debe titilar. SLY i .
2. Mueva la perilla del canal 6 a su posicion central. Ahora puede ajustar el [aald

de vuelo estacionario con las teclas (+) y (-) de DATA INPUT, en cualquier j g
cion entre —100% y +100% (para regresar al valor predeterminado de 0%, | I P + N
sione simultaneamente ambas teclas DATA INPUT). ¥ v




GLOSARIO

Las abreviaturas usadas en el sistema T6XA/T6XH estan definidas seguidamente en orden alfabético. Los
nameros de las paginas que relatan su explicacion estan dadas entre paréntesis después de cada definicion.

A HV-P

ABRK  Funcidn de freno de aire (32)

ACRO Menu para avidn de acrobacia (18)

ATL Limite de recorrido ajustable de aceleracion VT
limita el trim de aceleracion a solo la
posicién de ralenti (en el sistema).

ATV Volumen de recorrido ajustable, funcién
que ajusta el recorrido del servo a

Hovering pitch. Funcidn de trimado del
paso colectivo préximo al vuelo
estacionario. (51)

Hovering throttle. Funcion de trimado de
aceleracion cerca del vuelo estacionario.
(49)

Idle-Up, utilizada para loops, giros de
540°, y otras maniobras, desacopla al
servo del stick, para la mitad inferior del
recorrido. (49)

Cartel que indica que la funcién se
encuentra inhibida. La funcién no opera.

izquierda y derecha (29). IDLE
B
BACK  Error de resguardo de memoria. El pro INH
grama fue perdido. Remita el transmisor
para reparacion. (16)
C L
Camber ver FLTR II:{?, DAT
COPY  Copia de datos: comando utilizado para

copiar una memoria en otra. (40)
CURSOR Tecla del transmisor utilizada para
moverse en los menus. (15)

Movimiento del stick a izquierda o abajo
Aviso de bateria baja. El voltaje de la
bateria no es seguro. (17)

MAS
D MIX
D/R Doble rango: funcion controlada con una
llave reduce recorrido de los servos. (30) 0D
DATA INPUT Teclas de edicion, permiten modificar'\/IODE
las graduaciones de los movimientos en MODL

los distintos menus.

Canal maestro en mezclas.(37)

Indicador de mezcla, cuando la mezcla esta
Activa. (17)

Tipo de modulaciéon PCM o PPM (40)
Teclas para ingresar a los menues de
Programacion. (15)

Menu de seleccion de modelos. (42)

Seguro de fallas en normal (HOLD). (38)

Funcion o llave en estado de apagado.
Funcién o llave en estado de encendido.

Volumen de recorrido ajustable (ATV)

para el limite superior del paso colectivo. (49)
Menu de las funciones de parametros. (39)
Modulacién por cédigos de pulsos. (40)
Mezclador programable. Mezcla de
canales en forma arbitraria. (37)
Modulacién por posicion e pulsos, tam
bién llamada FM. (40)

PUSHROD Varilla de conexién de mandos, palanca

deempuije.

DRSW  Menl de modo de llave de doble rango. (BSIB\)I
NOR
E
ELVN La funcién elevdn, combina alerones y
Elevador, para modelos sin cola. (34)
OFF
F ON
FIS Seguro de fallas, mueve los servos a
posiciones preestablecidas, durante
interferencias. (38) P-AT
FLPR Funcion flaperon, entrega a los alerones
una funcién de flap. (31) PARA
FLTR Funcidn de trimado de flap, controlala PCM
Posicién neutral del flap. (32) PMX
G PPM
Gear Control del tren de aterrizaje. (8)
H
HELI Menu de seteado para helicoptero. (43) =
HOLD  Funcién de Throttle Hold, mantiene la R-OF

aceleracion del motor, en un puntoczero
al ralenti (usado para autorotacion). (50)

Indicador de canal reversado. (30)
Funcion para fuera de seteado del timon
de cola en helicépteros. (51)



GLOSARIO

R/U
REST

REV

REVO

S

Movimiento del stick para la derecha o arriba.
Resetea la memoria. Borra la memoria
que se encuentra activa. (39)

Reversa. Funcién de cambio de la direccion
de operacién de un servo. (30)
Revoluciones, funciéon de mezcla de cola
que anula el torque del rotor principal. (50)

SEL
SET?

SLV
STCK
STRM

Seleccionar un nimero de modelo. (42)
Utilizado para confirmar el reseteo de una
memoria, 0 ingresar una posicién para el
stick o perilla.

Canal esclavo en mezclas. (37)

Stick, modo de transmisién. (10)

Funcion subtrim, ajusta el neutro de cada
Servo. (31)

SWASHPLATE Plato de comando del rotor

principal.

T

TMEM  Funcién para memorizar las posiciones
de los trims. (41)

TREV  Funcién para reversar el movimiento del
Stick de aceleracion de potencia del
motor. (10)

\

VTAL  Funcién de cola en V. Combina ele
vadores y timén. (33)

NUMERICAS

1-4 Mezcla de alerén y timén. (35)

2—+6 Mezcla de elevador y flap. (36)

6—~2 Mezcla de flap y elevador. (36)



NoTAs Y COMENTARIOS
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NoTAs Y COMENTARIOS %
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